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INDOIT TABLA

ROLUIT BURLANE

ROLAREA MARGINILOR JGEABURILOR PRESAREA BURLANELOR

INDOIT MARGINI, BORDURAT

DEBITAT TABLA 

DEROLAREA TABLEI
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 Masina este echipata cu foarfece cu rola ce permite taierea tablei 
  pe toata lungimea de operare a masinii, cu limitator si dispozitiv 
  pentru masurarea unghiurilor

       
       

Parametrii Tehnici  
Lungimea de lucru 2, 3, 4, 6, 8 m
Adancimea de lucru 1000 mm
Grosimea tablei (380 MPa)   0.8 mm
Unghiul maxim de indoire  150°
Greutatea modulelor 360, 540, 720, 1080, 1440 kg

Masina de indoit MO este construita sub forma de module de baza (unitati) de 2 m si 3 m 
lungime. Asambland unitatile se obtin masini mai mari, de 4 m, 5 m, 6 m, iar daca este 
nevoie, chiar si de 8 m lungime.

 

   

    
   

    
   

MASINA DE INDOIT TABLA 
MO-2 M, MO-3 M, MO-4 M, MO-6 M, MO-8 M 

S.C PROMA MACHINERY S.R.L. www.proma.ro
tel.: +4021 448 04 66 :: fax. +4021 448 04 86

Bara superioara este operata manual 
cu ajutorul unei manivele situata in fata 
masinii. Presiunea acestei bare poate 
fi ajustata.

Masina de indoit poate fi livrata in 
varianta manuala sau poate fi dotata 
cu actionare electro-mecanica.

Falice au capacitate mare de presare.

Masina este dotata cu limitatori de 
dimensiune si rigla de unghuri.



OHÝBACÍ STROJ MO-4d, 6d, 8d
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 Masina este adecvata in primul rand pentru 
companii mici si mijlocii care au ca obiectiv 
de activitate lucrarile de tinichigerie din industria 
constructiilor, unde acestea sunt capabile sa isi 
realizeze capabilitatile la un pret redus fata de cel 
platit pentru niste masini mari.

 
 

  
 

Parametrii Tehnici  
Lungimea de lucru 4, (6, 8) m
Adancimea de lucru 1000 mm
Grosimea foii metalice (380 MPa)   0.8  mm
Unghiul maxim de indoire  155°
Inaltimea maxima   120 mm
Greutatea modulelor 800, (1180, 1540) kg

         
          

    

   
    

   
    

    
 

    
   

MASINI DE INDOIT TABLA 
MO-4D, MO-6D, MO-8D

Bara de lucru superioara este prevazuta cu sistem de 
compensare a greutatii si este operata prin aplicarea 
unei forte reduse asupra barei frontale. Forta aplicata 
barei superioare poate fi ajustata.

Bara care indoaie este 
controlata cu un procesor 
programabil de la panoul 
de control. Are un sistem 
de actionare electro-mecanic 
dotat cu un convertor de 
frecventa. Pozitia barei poate 
fi ajustata.

Masina poate fi echipata cu 
mecanism de oprire controlat
numeric.

Masina este echipata cu foarfece 
cu rola ce permite taierea tablei 
pe toata lungimea de operare a 
masinii, cu limitator frontal si o 
scara gradata.
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Masina este adecvata in primul rand pentru companii mici si mijlocii 
care au ca obiectiv de activitate lucrarile de tinichigerie din industria 
constructiilor, unde acestea sunt capabile sa isi realizeze capabilitatile 
la un pret mai mic decat cel platit pentru niste masini mari.

 

       
       

Parametrii Tehnici  
Lungimea de lucru 4,  (6,  8)  m
Adancimea de lucru 1000  mm
Grosimea foii metalice (380 MPa)4   0.8  mm
Unghiul maxim de indoire  155°
Inaltimea maxima   120  mm
Greutatea modulelor 800,  (1180,  1540)  kg

   
    

     
 

    

 

Bara superioara este operata manual cu ajutorul unei 
manivele situata in fata masinii. Presiunea acestei bare 
poate fi ajustata.
Bara de lucru superioara este prevazuta cu sistem de 
compensare a greutatii.

Bara de indoit este dotata cu un 
sistem de actionare electro-mecanic. 
Pozitia barei poate fi ajustata. 
Unghiul de indoire este ajustabil 
printr-un disc cu o scara gradata. 

Masina este echipata cu foarfece 
cu rola ce permite taierea tablei pe
toata lungimea de operare a masinii
si cu limitator.
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MASINI DE INDOIT TABLA 
MO-4E, MO-6E, MO-8E
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 Datorita constructiei patentate, masina 
permite roluirea uniforma la o calitate 
buna a suprafetei.

    

Aceasta este o masina de indoit universala 
ideala pentru realizarea burlanelor din tabla, 
cilindric si conic. Masina poate fi folosita 
in primul rand pentru lucrari de tinichigerie
in industria constructiilor, la fabricarea 
burlanelor de scurgere si pentru executarea 
sistemelor de izolare termica a tevilor.

 La cererea clientului, masina poate fi echipata 
cu un dispozitiv manual pentru rolarea 
marginilor jgeaburilor, modelul NV-2a, ce face 
ca un singur muncitor sa roluiasca marginile pe
o lungime de 2 m. Utilajul poate fi fi dotat cu o 
bara de roluit cu diametrul de 12, 14 sau 16 mm. 

 Parametrii Tehnici  
Lungimea rolelor 2020 mm
Grosimea max a tablei (la 400 MPa)    0.6 mm
Diametrul minim de roluire  70 mm
Greutate neta 170 kg

MASINA DE ROLUIT BURLANE KZ-2
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OHÝBACê STROJ MO-4d, 6d, 8d



Bří. ŠVARCOVÉ s.r.o. :: www.bri-svarc.cz  
tel.: +420 577 663 744 :: fax: +420 577 663 743

Parametrii Tehnici Pentru Modelul NV1
Lungimea de lucru: 1020 mm
Diametrul barei de roluit: 16, 14, 12 mm
Grosimea max. a tablei: 0.6 mm
Dispoziti 10 mm

Parametrii Tehnici Pentru Modelul NV2
Lungimea de lucru: 2020 mm
Diametrul barei de roluit: 16, 14, 12 mm
Grosimea max. a tablei: 0.6 mm

 Aceste masini sunt concepute pentru a putea fi operate de un singur om.

UTILAJE MANUALE PENTRU 
ROLAREA MARGINILOR JGEABURILOR 

www.proma.ro S.C PROMA MACHINERY S.R.L.
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Utilajul serveste pentru indoit margini, 
 cum ar fi acele ale tevilor de scurgere.

Forta de presare necesara este ajustata
                                          cu o manivela. 

 

Parametrii Tehnici
Modelul ZL - 1a ZL - 1b
Grosimea maxima a tablei (380 MPa) 0.8 mm 0.7 mm
Lungimea de lucru 1 x 2 m 1 x 2 m
Diametrul interior minim 80 mm 75 mm
Greutatea 80 kg 75 kg

Rolele sunt puse în poziţia de operare 
              printr-o singură mişcare a unui excentric

      

UTILAJ PENTRU PRESAREA BURLANELOR 
(DE INDOIT MARGINI) ZL-1a si ZL-1b
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 Cadru solid din fonta. Axele sunt 
  fixate in lagare cu lubrifiere care 
  reduce frecarea si astfel 
  cerintele legate de intretinere

    
   

   
    

     

 Optional masina poate fi echipata 
  cu dispozitiv de taiere pe rotund 
  tip RS-800 si cu suport demontabil 
  tip SO-1

     
   

    
   

  

Parametrii tehnici
Distanta dintre axuri 50 mm

 urcul ed aemicnadA 250 mm
Grosimea maxima a tablei 
la 380 Mpa

    
  1 mm

Greutatea neta 28 kg

MASINA DE INDOIT MARGINI, BORDURAT S-250/50
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OHÝBACÍ STROJ MO-4d, 6d, 8d
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Aceasta este versiunea cu motor a masinii S-250/50. Masina este 
actionata de un motor trifazat (3x400V/50Hz) cu schimbare de sens.

Parametrii tehnici
Distanta dintre axuri 50 mm
Adancimea de lucru 250 mm
Grosimea maxima a tablei la 380 Mpa 1 mm
Puterea celor 2 motoare 0.3/0.43 kW
Viteza de operare 5.5/11 m/min
Greutatea neta 55 kg

MASINA DE INDOIT MARGINI, BORDURAT ELECTRICA S-250/50M 
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Aparatul serveste pentru derularea foilor de metal dintr-o bobina amplasata 
in tambur, suport role. 

 
Latimea maxima a tablei 1250 mm.           

 Taierea transversala se efectueaza cu
  cu autorul lamelor rotative

      
 

 Dispozitiv digital de masurare
  a lungimii

   
 

Dispozitive auxiliare

 Dispozitiv de inalta precizie care permite
taierea exacta a foilor de tabla.

       
  

 Foarfeca rotativa pentru
  taierea longitudinala

     Suport pentru foile debitate    

La cerere putem instala:

 Constructie usoara care permite stabilirea corecta a
  cilindrilor

       
    

MASINA MANUALA PENTRU DEBITAT TABLA 
TRANSVERSAL SI LONGITUDINAL TK-1250

Grosimea maxima a tablei 0.8 mm
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Aparatul este conceput pentru derolarea bobinelor de tabla

 Cadru deschis permite 
  desfasurarea usoara a 
  bobinelor de tabla

   
    
    
    
    

Parametrii Tehnici 
Latimea maxima a rolei de tabla  1250  mm
Greutatea max a rolei de tabla  1000  kg
Diametrul rolei 440  x  550  mm
Greutate neta   50 kg

 

 Pentru ridicarea 
bobinelor de tabla se
folosesc suruburile
ascensor.
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UTILAJE DE DEROLARE A TABLEI
OZ-1250/l si OZ-1250/lz 
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Aparatul este conceput pentru derolarea bobinelor de tabla

 Optional dispozitivul poate fi 
  dotat cu sistem de franare.

     
   

    
  

Parametrii Tehnici  
OZ-1250/3 OZ-1250/5

Latimea max a rolei de tabla  1250 mm 1250 mm
Greutatea max a rolei de tabla  3000 kg 5000 kg
Diametrul rolei 450 x  660  mm 450 x  660  mm
Greutatea neta  140 kg 150 kg

    
      

      
    

UTILAJE DE DEROLARE A TABLEI
OZ-1250/3 si OZ-1250/5

Cadru deschis permite desfasurarea 
usoara a bobinelor de tabla
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Parametrii tehnici
Distanta dintre role 260 mm
Latimea maxima a rolei 1000 mm
Greutatea maxima a rolei 150 kg

Parametrii tehnici
Distanta dintre role 260 – 330 mm
Latimea maxima a rolei 1250 mm
Greutatea maxima a rolei 600 kg (1000 kg)

 Carucior mobil util pentru manipulara usoara a utilajului.

 La cerere caruciorul poate fi echipat cu roti din cauciuc

Modelul RD-150Modelele AC-125/600 si AC-125/1000

SUPORT PENTRU ROLE DE TABLA 
AC-125/600 si AC-125/1000

CARUCIOR - DEROLATOR
PENTRU TABLA RD-150
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