
 empowered by precisionBison originals

DrEHFuttEr unD PlansCHEiBEn in ÜBErgrÖssEn

largE DiamEtEr sElF-CEntEring anD inDEPEnDEnt CHuCks

empowered by precisionBison originals



DrEHFuttEr unD PlansCHEiBEn in ÜBErgrÖssEn
largE DiamEtEr sElF-CEntEring anD inDEPEnDEnt CHuCks

www.bison-bial.de  ▪  www.bison-bial.com

Wir bieten ihnen lösungen für anspruchsvolle 
spannaufgaben in allen ausführungen, ob 
guss oder stahl, ob 2-, 3-, 4-, 6- oder 12- 
Backen bis zu einer grösse von 2m an!

we provide solutions for demanding workholding 
tasks, available in various designs, whether you 
require cast iron or steel, 2-, 3-, 4-, 6- or 12-jaw 
configurations with diameters up to 2m!

Bison Vertriebsgesellschaft mbH

wiesenstraße 51/ Halle 28
40549 Düsseldorf • Deutschland

e-mail: info@bison-bial.de
Tel +49 211 695 059 47     
Fax +49 211 695 059 33  

4307-2000

Planscheiben in standard- oder 
sonderausführung bis zu einer 
grösse von 2 000mm!

independent chucks in standard 
or special designs up to 2 000 mm!

4505-1800

kombinierte Wescott-Drehfutter mit  
einzelverstellbaren Backen bis zu einer 
grösse von 2 000mm!

combined self-centering and individually 
adjustable wescott chucks up to 2 000 mm!

3205-1500

selbstzentrierende Planspiralfutter in 
guss oder stahl mit 3-, 4-, 6- oder 12- 
Backen.
ab sofort auch in grösseren 
abmessungen lieferbar!

cast or steel body, available in 3-4-6-, 
or 12-jaw configurations

now available in larger dimensions!

de-en 2012-0003-0100



 empowered by precisionBison originals

Kraftspannfutter 
mit BacKenschnellwechselsystem 

power chucK with QuicK change Jaw system



www.bison-bial.de  ▪  www.bison-bial.com

Bison Vertriebsgesellschaft mbh

wiesenstraße 51/ Halle 28
40549 Düsseldorf • Deutschland

e-mail: info@bison-bial.de
Tel +49 211 695 059 47     
Fax +49 211 695 059 33  

eigenschaften:
features:

Backenschnellwechselsystem
Quick change jaw system

harte umkehrbacken
Hard reversible jaws

Direkte und indirekte Befestigung
Internal and external mounting

andere ausführungen sind auf anfrage möglich
Can be modified according to customer needs

2405-250 sws

erhältlich in diversen Durchmessern!
    Available in various diameters!

Kraftspannfutter 
mit BacKenschnellwechselsystem
power chucK with QuicK change Jaw system

anwenDung:
application:

Konstruiert für die massenfertigung
Designed for mass production

einsetzbar beim Drehen, schleifen 
und anderen arbeiten
Applicable in turning, grinding 
and other works

artikelnummer typ
größe
[mm] 1

max. 
Kolben-

hub
[mm] 2

max. 
Backenhub 

[mm] 3

max. 
Betätigungskraft

[dan] 4

max. 
gesamtspannkraft

[dan] 5

max. 
Drehzahl 
[u/min] 6

massenträgheits- 
moment
[kgm2] 7

gewicht 
ohne 

 aufsatzbacken 
[kg] 8code number type

352405563300 2405-250-sws 250 27 6 4300 11100 4200 0,31 34

6   Max. speed [rpm]

8   Weight without top jaws [kg]

7   moment of inertia [kgm2]

5   Max. total gripping force [daN] force 
[daN]2     Max. wedge stroke [mm]

3   Jaw stroke [mm]
4   Max. draw bar pull [daN]

1     Size [mm]
speZialeinsatZ
special insert

unser spezialeinsatz erlaubt die schnelle und einfache umrüstung unseres Kraftspannfutters 
mit Durchgangsbohrung in ein Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung.

sparen sie Zeit und geld dank der flexiblen anpassung unseres produktes an ihre Bedürfnisse!

Our special insert allows to convert through-hole into a non through-hole easily and quickly.
Save time and money thanks to the flexible customization of the product to your needs!

de-en 2012-0005-0100



AUSGLEICHSFUTTER

 empowered by precisionBISon oRIGInALS

PoWER CHUCK WITH CEnTERInG InSERT



2488

AUSGLEICHSFUTTER
PoWER CHUCK WITH CEnTERInG InSERT

Artikelnummer | Code number 352488050100 352488070500

Typ | Type 2488-200 2488-315

A (Größe | size) 205 315
b 95 108
c 93 106
d H4 170 220
e 6 6
F 133,4 171,4
G 3xm12 3xm16
H 24 25,5
J 101 140
K 42 46
L max. m20 m24
1 m (max. Kolbenhub) 24 28
n 64 91
o 45 55
p 76 114
r 92 134
s 9 7,6
T 3,5 3,5
U 3xm8 3xm10
V 20 21
X 24 28,6
y 20 29
2 a (max. backenhub) 5 6
b min. 38 60
c min. 9,5 16
c max. 26 50
d m12 m16
e 24,5 32
f 60,5 94,5
g H7 17 21
h 40 45
3 Verzahnung (s’) 1/16"x90° 1/16"x90°
4 max. Umlaufdurchmesser [mm] 267 386
5 max. betätigungskraft [dan] 3.000 5.500
6 max. Gesamtspannkraft [dan] 7.200 12.000
7 max. drehzahl [U/min] 3.200 2.300
8 max. Kompensation ø [mm] 3 4
9 massenträgheitsmoment [kgm2] 0,3 1
10 Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg] 19 50

5   max. draw bar pull [dan]

7   max. speed [rpm]

6   max. total gripping force [dan]

8   max. compensation on ø [mm]

4   max. swing of top jaws [mm]

1     max. wedge stroke
2   max. jaw stroke
3   serration

9   moment of inertia [kgm2]
10  weight without top jaws [kg]

Exzentrizität des Werkstücks wird kompensiert 
durch die Ausgleichsfunktion der Backen
eccentricity of the surfaces compensated 
by jaws dislocation

EIGEnSCHAFTEn:
FEATURES:

Achse der bearbeiteten Fläche 
und der Maschinenachse stimmen überein
machining surface is centered 
in the centering inserts

Austauschbare Zentrierspitzen
interchangeable centering inserts

Erhältlich in diversen Durchmessern!
    Available in various diameters!

www.bison-bial.de  ▪  www.bison-bial.com

Bison Vertriebsgesellschaft mbH

wiesenstraße 51/ Halle 28
40549 Düsseldorf • Deutschland

e-mail: info@bison-bial.de
Tel +49 211 695 059 47     
Fax +49 211 695 059 33  de-en 2012-0006-0100



EMPOWERED BY PRECISION

KRAFTSPANNFUTTER 

BISON ORIGINALS

POWER CHUCK



2-BACKENFUTTER
2-JAW CHUCK

Artikelnummer Code number 352105311800 352105330900 352105350200 352105360400 352105361000

Typ Type 2105-135-34K 2105-160-45K 2105-200-52K 2105-250-75K 2105-315-91K

A (Größe | Size) 135 169 210 254 315
B 60 81 95 106 108
C 59,5 79 93 104 106,5
D H4 110 140 170 220 220
E 4 6 6 6 6
F 82,6 104,8 133,4 171,4 171,4
G 4xM10 4xM10 4xM12 4xM16 4xM16
H 15,5 13,5 16,5 18 27
J M20x1,5 M27x2 M36x2 M50x2 M56x2
K 45 60 66 94 108
L max. M40x1,5 M55x2 M60x2 M85x2 M100x2
1 M (Max. Kolbenhub) 10/0 13/-3 16/-6,5 19,5/-7,5 23/-4
O 20 19 20,5 25 28
P 34 45 52 75 91
R 56 70 92 117 134
S 1,5 2,6 2,6 2,6 0,6
T 2 3 3 3 2,5
U min. -9,5 -5 -8 -18,5 -19
U max. 0,5 11 14,5 8,5 8
W 20,5 25,5 27,5 33 34
Z 35 40 45 55 55
X M12 M16 M20 M24 M24
Y 20 24 30 36 36
2 a’ (Max. Backenhub) 2,7 3,5 5 6 6
3 Verzahnung 1,5x60° 1,5x60° 1,5x60° 1,5x60° 1,5x60°
b’ min. 24 30,2 35,5 47,9 56,9
b’ max. 26,8 33,7 40,5 53,9 62,9
c’ min. 7 9 10,5 11,7 13,2
c’ max. 20 25,5 33 41,7 60
d’ M8 M10 M12 M12 M16
e’ 14 20 25 30 30
f’ 40,5 51 64,5 73 94
g H7 10 12 14 16 21
h 25 38 40 45 52
4 Max. Betätigungskraft [daN] 1 250 1 500 2 500 3 100 3 800
5 Max. Gesamtspannkraft [daN] 2 600 3 800 6 200 8 000 9 600
6 Max. Drehzahl [U/min] 7 000 6 000 5 000 4 200 3 300
7 Massenträgheitsmoment [kgm2] 0,014 0,056 0,165 0,315 0,779
8 Gewicht (ohne Aufsatzbacken) [kg] 5,7 12 22 35 57

4   Max. pulling force [daN]

1     Max. drawbar stroke
2   Max. jaw stroke
3   Serration

5   Max. total gripping force [daN]

7   Moment of inertia [kgm2]

6   Max. speed [rpm]

8   Weight (without top jaws) [kg]

2105-K

60° Verzahnung
Serration 60°

Lieferung inkl. Spezialeinsatz zum Umrüsten in ein Futter ohne Durchgangsbohrung
Delivery includes a special insert that enables easy transformation from a through-hole 
into a non through-hole 

Kompatibel zu Kitagawa
Compatibile with Kitagawa

www.bison-bial.de  ▪  www.bison-bial.com



2405-K

3-BACKENFUTTER
3-JAW CHUCK

info@bison-bial.de  ▪  info@bison-bial.com

Artikelnummer Code number 352405347900 352405342500 352405352700 352405364400 352405372000 352405377400

Typ Type 2405-135-34K 2405-160-45K 2405-200-52K 2405-250-75K 2405-315-91K 2405-400-120K

A (Größe | Size) 135 169 210 254 315 400
B 60 81 95 106 108 130
C 59,5 79 93 104 106,5 126,5
D H4 110 140 170 220 220 300
E 4 6 6 6 6 6
F 82,6 104,8 133,4 171,4 171,4 235
G 3xM10 6xM10 6xM12 6xM16 6xM16 6xM20
H 14,5 13,5 16,5 18 27 28
J M20x1,5 M27x2 M36x2 M50x2 M56x2 M68x2
K 45 60 66 94 108 140
L max. M40x1,5 M55x2 M60x2 M85x2 M100x2 M130x2,5
1 M (Max. Kolbenhub) 10/0 13/-3 16/-6,5 19,5/-7,5 23/-4 23/-11
O 20 19 20,5 25 28 39
P 34 45 52 75 91 120
R 56 70 92 117 134 164
S 1,5 2,6 2,6 2,6 0,6 0,5
T 2 3 3 3 2,5 5
U min. -9,5 -5 -8 -18,5 -19 -23
U max. 0,5 11 14,5 8,5 8 11
W 20,5 25,5 27,5 33 34 27
Z 35 40 45 55 55 55
X M12 M16 M20 M24 M24 M24
Y 20 24 30 36 36 36
2 a’ (Max. Backenhub) 2,7 3,5 5 6 6 7,85
3 Verzahnung 1,5x60° 1,5x60° 1,5x60° 1,5x60° 1,5x60° 1,5x60°
b’ min. 24 30,2 35,5 47,9 56,9 74,65
b’ max. 26,8 33,7 40,5 53,9 62,9 82,5
c’ min. 7 9 10,5 11,7 13,2 12,5
c’ max. 20 25,5 33 41,7 60 51,5
d’ M8 M10 M12 M12 M16 M20
e’ 14 20 25 30 30 43
f’ 40,5 51 64,5 73 94 115
g H7 10 12 14 16 21 25,5
h 25 38 40 45 52 60
4 Max. Betätigungskraft [daN] 1 750 2 200 3 400 4 300 5 600 7 100
5 Max. Gesamtspannkraft [daN] 3 600 5 700 8 600 11 100 14 400 18 000
6 Max. Drehzahl [U/min] 7 000 6 000 5 000 4 200 3 300 2 500
7 Massenträgheitsmoment [kgm2] 0,018 0,057 0,15 0,31 0,73 2,15
8 Gewicht (ohne Aufsatzbacken) [kg] 6 12 23 38 60 117

4   Max. pulling force [daN]

1     Max. drawbar stroke
2   Max. jaw stroke
3   Serration

5   Max. total gripping force [daN]

7   Moment of inertia [kgm2]

6   Max. speed [rpm]

8   Weight (without top jaws) [kg]

2405-K

60° Verzahnung
Serration 60°

Lieferung inkl. Spezialeinsatz zum Umrüsten in ein Futter ohne Durchgangsbohrung
Delivery includes a special insert that enables easy transformation from a through-hole 
into a non through-hole

Kompatibel zu Kitagawa
Compatibile with Kitagawa



4-BACKENFUTTER
4-JAW CHUCK

www.bison-bial.de  ▪  www.bison-bial.com

2605-K

Artikelnummer Code number 352605031000 352605040000 352605050100 352605060300 352605070500

Typ Type 2605-135-34K 2605-160-45K 2605-200-52K 2605-250-75K 2605-315-91K

A (Größe | Size) 135 169 210 254 315
B 60 81 95 106 108
C 59,5 79 93 104 106,5
D H4 110 140 170 220 220
E 4 6 6 6 6
F 82,6 104,8 133,4 171,4 171,4
G 4xM10 4xM10 4xM12 4xM16 4xM16
H 14,5 13,5 16,5 18 27
J M20x1,5 M27x2 M36x2 M50x2 M56x2
K 45 60 66 94 108
L max. M40x1,5 M55x2 M60x2 M85x2 M100x2
1 M (Max. Kolbenhub) 10/0 13/-3 16/-6,5 19,5/-7,5 23/-4
O 20 19 20,5 25 28
P 34 45 52 75 91
R 56 76 92 117 134
S 1,5 2,6 2,6 2,6 0,6
T 2 3 3 3 2,5
U min. -9,5 -5 -8 -18,5 -19
U max. 0,5 11 14,5 8,5 8
W 20,5 25,5 27,5 33 34
Z 35 40 45 55 55
X M12 M16 M20 M24 M24
Y 20 24 30 36 36
2 a’ (Max. Backenhub) 2,7 3,5 5 6 6
3 Verzahnung 1,5x60° 1,5x60° 1,5x60° 1,5x60° 1,5x60°
b’ min. 24 30,2 35,5 47,9 56,9
b’ max. 26,8 33,7 40,5 53,9 62,9
c’ min. 7 9 10,5 11,7 13,2
c’ max. 20 25,5 33 41,7 60
d’ M8 M10 M12 M12 M16
e’ 14 20 25 30 30
f’ 40,5 51 64,5 73 94
g H7 10 12 14 16 21
h 25 38 40 45 52
4 Max. Betätigungskraft [daN] 1 750 2 200 3 400 4 300 5 600
5 Max. Gesamtspannkraft [daN] 3 600 5 700 8 600 11 100 14 400
6 Max. Drehzahl [U/min] 6 000 5 000 4 300 3 600 2 800
7 Massenträgheitsmoment [kgm2] 0,014 0,047 0,133 0,315 0,779
8 Gewicht (ohne Aufsatzbacken) [kg] 5,6 12 21,5 35 56,5

4   Max. pulling force [daN]

1     Max. drawbar stroke
2   Max. jaw stroke
3   Serration

5   Max. total gripping force [daN]

7   Moment of inertia [kgm2]

6   Max. speed [rpm]

8   Weight (without top jaws) [kg]

60° Verzahnung
Compatibile 60°

Lieferung inkl. Spezialeinsatz zum Umrüsten in ein Futter ohne Durchgangsbohrung
Delivery includes a special insert that enables easy transformation from a through-hole 
into a non through-hole
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HARTE AUFSATZBACKE
HARD TOP JAW

KÖRPER
BODY

NUTENSTEIN
T-NUT

FRONTABDECKUNG
FRONT COVER

GRUNDBACKE
HARD MASTER JAW

FLANSCH
ADAPTER PLATE 

ZUGBUCHSE
ADJUSTING NUT

KOLBEN
DRAWBAR 

Unsere BISON Kraftspannfutter sind mit 60° und 
90° Backenverzahnung lieferbar. Mit Hilfe des im 
Lieferumfang enthaltenen Spezialeinsatzes ist es 
möglich, unser Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung 
einfach und schnell in ein Kraftspannfutter ohne 
Durchgangsbohrung umzurüsten. Dadurch erhalten Sie 
mehr Flexibilität für Ihren Maschinenpark.

Wir bieten ein vielfältiges Sortiment für alle 
Anwendungsfälle. Unser Kraftspannfutter gibt es als 2-, 
3- und jetzt neu auch als 4-Backenausführung. Übergrößen 
sind auf Anfrage lieferbar.

Our BISON Power Chuck is available with 60° and 90° 
jaw serration. Our special insert - delivered together 
with the chuck - enables easy transformation from a 
through-hole into a non through-hole - thus increasing 
flexibility for your existing machine park and effectively 
reducing your costs.

We provide a full range of products for all applications. 
Our standard Power Chuck is available with 2-, 3- and 
4-jaws. Larger dimensions available upon request.

Jedes Futter wird aus hochwertigem Legierungsstahl gefertigt. 
Alle BISON Kraftspannfutterkörper sind auf 60 HRC gehärtet. 
Darüber hinaus sind Körper und alle  weiteren relevanten Bauteile 
geschliffen, um bestmögliche Eigenschaften zu erzielen. 
Die besonderen Vorteile dieses Kraftspannfutters sind: höchstes 
Belastungsvermögen, enorme Langlebigkeit sowie maximale 
Spann- und Wiederholgenauigkeiten.

All BISON Power Chucks are made from high quality forged alloy steel. 
The chuck bodies are carbonized and hardened to 60 HRC. Furthermore, 
the body and all relevant working parts are finely ground, enabling 
the final product to be precise with excellent mechanical properties. 
The fundamental advantages of these Power Chucks are: high load 
carrying capacity, durability, high gripping accuracy, and repeatability. 
The result is a rugged chuck that meets the highest sliding, stability and 
durability parameters.

Max. Drehzahl [U/min]
Max. speed [rpm]
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KRAFTSPANNFUTTER
POWER CHUCK

SPEZIALEINSATZ 
SPECIAL INSERT
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HARTE AUFSATZBACKE
HARD TOP JAW

NUTENSTEIN
T-NUT

Wiesenstraße 51/ Halle 28
40549 Düsseldorf

e-mail: info@bison-bial.de
Tel +49 211 695 059 47     
Fax +49 211 695 059 33  

www.bison-bial.de

BISON Vertriebsgesellschaft mbH



AUFSPANNPLATTEN & KLAUENKÄSTEN

CLAMPING ELEMENTS

 EMPOWERED BY PRECISIONBISON ORIGINALS
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Artikelnummer Bezeichnung
A B C D E F G H

Gewicht* [kg]
W** Wp

**

Code number Type Weight* [kg]

359170020201 9170-6’’ 152 122,8 159,8 127 130 25,4 110 40 (1.575) 12,5 (27,5 lb) 7000 lb 14000 lb
359170030401 9170-8’’ 200 132 169,8 150 140 25,4 110 52 (2.047) 15,8 (35 lb) 9000 lb 18000 lb

CLAMPING JAWS 
KLAUENKASTEN

KRAFTVERSTÄRKTER KLAUENKASTEN 
MIT JAKOB® KRAFTSPANNSCHRAUBEN 

 MSP IM 4ER SET

SET OF 4 CLAMPING JAWS 
 WITH JAKOB®  POWER-CLAMPING 

SCREWS MSP

** Last                       ** Load

* Gewicht eines Klauenkastens             ** Weight of 1 jaw

info@bison-bial.de  ▪  info@bison-bial.com

Artikelnummer Bezeichnung Spannkraft 
[daN]

Gewicht* 
[kg]

Abmessung der 
Nutensteine** 

[mm]

Code number Type Gripping force 
[daN]

Weight* 

[kg]
Slot nut 

dimensions** 

[mm]

359171070000 9171-430-20T MSP 20 000 164 31,75 x 16 x 88 

 430 

 1
50

 

 247,65 ±0,10  

 4
30

 

 330 

 3
8 

EIGENSCHAFTEN:
FEATURES:

Erhöhte Spannkraft mit bis zu 20.000 daN
Increased gripping force up to 20 000 daN
Stahlkörper mit geschliffenen und gehärteten 
Führungsflächen
Steel body, hardened and ground guideways

Gehärtete Spannbacken auf HRC 57÷60
Hardened clamping jaws HRC 57÷60

ANWENDUNG:
APPLICATION:

Hohe Spannkräfte schon bei geringem Kraftaufwand
High clamping force obtained with operator minimum 
effort

Einsetzbar beim Drehen, Bohren, Reiben und Fräsen von 
asymmetrischen Werkstücken
Used in turning, drilling, reaming and milling of irregular 
shaped workpieces

In erster Linie für den Einsatz auf Aufspannplatten 
konstruiert
Primarily suited for integration with face plates

* Gewicht eines Klauenkastens   
** Breite x Höhe x Länge

* Weight of 1 jaw        
 ** Width x height x length

KRAFTVERSTÄRKTER KLAUENKASTEN 
MIT JAKOB® KRAFTSPANNSCHRAUBEN 

 MSPD IM 4ER SET

SET OF 4 CLAMPING JAWS 
 WITH JAKOB®  POWER-CLAMPING 

SCREWS MSPD

Artikelnummer Bezeichnung Spannkraft 
[daN]

Gewicht* 
[kg]

Abmessung der 
Nutensteine** 

[mm]

Code number Type Gripping force 
[daN]

Weight* 

[kg]
Slot nut 

dimensions** 

[mm]

359171090300 9171-630-40T MSPD 40 000 705 42 x 24 x 110

EIGENSCHAFTEN:
FEATURES:

Erhöhte Spannkraft mit bis zu 20.000 daN
Increased gripping force up to 20 000 daN
Stahlkörper mit geschliffenen und gehärteten 
Führungsflächen
Steel body, hardened and ground guideways

Gehärtete Spannbacken auf HRC 57÷60
Hardened clamping jaws HRC 57÷60

ANWENDUNG:
APPLICATION:

Hohe Spannkräfte schon bei geringem Kraftaufwand
High clamping force obtained with operator minimum 
effort

Einsetzbar beim Drehen, Bohren, Reiben und Fräsen von 
asymmetrischen Werkstücken
Used in turning, drilling, reaming and milling of irregular 
shaped workpieces

In erster Linie für den Einsatz auf Aufspannplatten 
konstruiert
Primarily suited for integration with face plates
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SET MIT VIER SPANNBACKEN

SET OF 4 CLAMPING JAWS

EIGENSCHAFTEN:
FEATURES:

Gusskörper mit geschliffenen und gehärteten 
Führungsflächen
Cast iron body, hardened and ground guideways

Gehärtete umkehrbare Spannbacken HRC 57 ÷ 60
Hardened reversible clamping jaws HRC 57÷60

ANWENDUNG:
APPLICATION:
Einsetzbar beim Drehen, Bohren, Reiben und Fräsen von 
asymmetrischen Werkstücken
Used in turning, drilling, reaming and milling of irregular 
shaped workpieces
In erster Linie für den Einsatz auf Aufspannplatten 
konstruiert
Primarily suited for integration with face plates

* Gewicht eines Klauenkastens   
** Breite x Höhe x Länge

* Weight of 1 jaw        
 ** Width x height x length
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Artikelnummer Bezeichnung
A B C D E M P T

Kurzkegel

Code number Type Short taper

354200040400 4200 - 400 400 78 171.4 200 100 M18 10 18 6 8 11 15
354200050600 4200 - 500 500 78 235 270 125 M22 12 22 6 8 11 15
354200060800 4200 - 630 630 80 235 270 160 M22 12 22 8 11 15
354200080100 4200 - 800 800 85 330.2 380 200 M26 12 22 8 11 15
354200090300 4200 - 915 915 85 330.2 370 190 M26 18 22 8 11 15
354200100800 4200 - 1000 1000 90 330.2 370 190 M26 18 28 11 15 20
354200200900 4200 - 1250 1250 90 500 550 190 M26 18 28 11 15 20
354200400000 4200 - 1400 1400 95 500 550 190 M26 18 28 11 15 20
354200500100 4200 - 1500 1500 95 500 550 190 M26 18 28 11 15 20

400 - 1000 mm 1250 - 1500 mm

 T-Nutenstein 
T-Slot 

FACE PLATE 4200
AUFSPANNPLATTE 4200

AUFSPANNPLATTE

FACE PLATE

www.bison-bial.de  ▪  www.bison-bial.com

Stahlkörper mit geschliffenen und gehärteten 
Führungsflächen

Hohe Spannkräfte schon bei geringem Kraftaufwand
High clamping force obtained with operator minimum 
effort

Einsetzbar beim Drehen, Bohren, Reiben und Fräsen von 
asymmetrischen Werkstücken
Used in turning, drilling, reaming and milling of irregular 
shaped workpieces

In erster Linie für den Einsatz auf Aufspannplatten 
konstruiert
Primarily suited for integration with face plates

Stahlkörper mit geschliffenen und gehärteten 
Führungsflächen

Hohe Spannkräfte schon bei geringem Kraftaufwand
High clamping force obtained with operator minimum 
effort

Einsetzbar beim Drehen, Bohren, Reiben und Fräsen von 
asymmetrischen Werkstücken
Used in turning, drilling, reaming and milling of irregular 
shaped workpieces

In erster Linie für den Einsatz auf Aufspannplatten 
konstruiert
Primarily suited for integration with face plates

Gusskörper mit geschliffenen und gehärteten 
Führungsflächen

Einsetzbar beim Drehen, Bohren, Reiben und Fräsen von 
asymmetrischen Werkstücken
Used in turning, drilling, reaming and milling of irregular 
shaped workpieces
In erster Linie für den Einsatz auf Aufspannplatten 
konstruiert
Primarily suited for integration with face plates

EIGENSCHAFTEN:
FEATURES:

APPLICAZIONE:
UTILISATION:

Einsetzbar beim Drehen, Bohren, Reiben und Fräsen 
von asymmetrischen Werkstücken
Used in turning, drilling, reaming and milling of irregular 
shaped workpieces

Direktmontage auf der Spindelnase
Direct mounting on the spindle nose

Mit zusätzlichen T-Nuten ab Ø 1000 mm
Additional T-slots in dimensions up to 1000 mm

Erhältlich mit A, C & D Spindel-Befestigungen
Available with A, C & D mount type

Gusskörper
Cast iron body

Indirekte Montage auf der Spindelnase durch 
die Adapterflansche
Indirect mounting on the spindle nose through 
the adapter plate

Nach Ihren Wünschen maßgeschneidert bestellbar
Made to order according to customer specifications
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KRALLENBACKEN

CLAW JAWS

 EMPOWERED BY PRECISIONBISON ORIGINALS



HARTE SPEZIALAUFSATZBACKEN
HARD TOP SPECIAL JAWS

www.bison-bial.de  ▪  www.bison-bial.com

Artikelnummer Größe
[mm]

Spannbereich 
[mm]* 

A B C F G L M [kg]
Für Typ

Code number Size 
[mm]

Clamping range 
[mm]* For type

398521609900 160 28 - 55 40 12 49 20 20 74,0 M6 1,89 2405-160-45K
398521612100 160 36 - 68 40 12 49 20 20 68,0 M6 1,72 2405-160-45K
398521613400 160 50 - 81 40 12 49 20 20 70,0 M6 1,75 2405-160-45K

Ve
rz

ah
nu

ng
 (1

,5
x6

0°
)         398521614700 160 63 - 97 40 12 49 20 20 60,0 M6 1,46 2405-160-45K

398521615000 160 80 - 112 40 12 49 20 20 60,0 M6 1,71 2405-160-45K
398521716300 200 29 - 72 40 14 49 20 25 83,0 M6 2,04 2405-200-52K
398521714800 200 63 - 100 40 14 49 20 25 69,0 M6 1,79 2405-200-52K
398521713500 200 92 - 129 40 14 49 20 25 57,0 M6 1,50 2405-200-52K
398521717600 200 111 - 158 40 14 49 20 25 50,0 M6 1,18 2405-200-52K
398521715000 200 150 - 189 40 14 49 20 25 73,5 M6 2,00 2405-200-52K
398521722400 250 40 - 94 40 16 59 25 30 97,0 M6 2,86 2405-250-75K
398521723700 250 78 - 130 40 16 59 25 30 78,0 M6 2,18 2405-250-75K
398521724000 250 121 - 173 40 16 59 25 30 67,0 M6 2,00 2405-250-75K
398521725200 250 166 - 215 40 16 59 25 30 66,5 M6 1,95 2405-250-75K
398521726500 250 203 - 252 40 16 59 25 30 85,5 M6 2,61 2405-250-75K
398521732600 315 41 - 127 50 21 59 30 30 120,0 M8 3,96 2405-315-91K
398521733900 315 89 - 181 50 21 59 30 30 95,0 M8 3,22 2405-315-91K
398521734100 315 153 - 245 50 21 59 30 30 75,0 M8 2,43 2405-315-91K
398521735400 315 219 - 300 50 21 59 30 30 85,0 M8 3,06 2405-315-91K

Artikelnummer Größe
[mm]

Spannbereich 
[mm]* 

A B C F G L M [kg]
Für Typ

Code number Size 
[mm]

Clamping range 
[mm]* For type

398522520500 160 28 - 55 40 17 49 20 24 74,0 M6 1,75 2405-160-45
398522521800 160 36 - 68 40 17 49 20 24 68,0 M6 1,57 2405-160-45
398522522000 160 50 - 81 40 17 49 20 24 70,0 M6 1,60 2405-160-45

Ve
rz

ah
nu

ng
 (1

/1
6”

x9
0°

) 398522523300 160 63 - 97 40 17 49 20 24 60,0 M6 1,32 2405-160-45
398522524600 160 80 - 112 40 17 49 20 24 60,0 M6 1,53 2405-160-45
398522530700 200 29 - 72 40 17 49 20 23 83,0 M6 2,02 2405-200-52
398522531000 200 63 - 100 40 17 49 20 23 69,0 M6 1,78 2405-200-52
398522532200 200 92 - 129 40 17 49 20 23 57,0 M6 1,47 2405-200-52
398522533500 200 111 - 158 40 17 49 20 23 50,0 M6 1,15 2405-200-52
398522534800 200 150 - 189 40 17 49 20 23 73,5 M6 2,00 2405-200-52
398522540900 250 40 - 94 40 21 59 25 30 97,0 M6 2,60 2405-250-75
398522541100 250 78 - 130 40 21 59 25 30 78,0 M6 1,89 2405-250-75
398522542400 250 121 - 173 40 21 59 25 30 67,0 M6 1,68 2405-250-75
398522543700 250 166 - 215 40 21 59 25 30 66,5 M6 1,64 2405-250-75
398522544000 250 203 - 252 40 21 59 25 30 85,5 M6 2,38 2405-250-75
398522550000 315 41 - 127 50 21 59 30 30 120,0 M8 3,96 2405-315-91
398522551300 315 89 - 181 50 21 59 30 30 95,0 M8 3,23 2405-315-91
398522552600 315 153 - 245 50 21 59 30 30 75,0 M8 2,44 2405-315-91
398522553900 315 219 - 300 50 21 59 30 30 85,0 M8 3,06 2405-315-91

 B

A

 C

 G 

F

 M 

 L 
 

 d 

* 1 SATZ BACKEN (3 STÜCK)
* SET OF 3 JAWS

* Die obige Tabelle zeigt die Spannweite für die BISON Futter. Bei der Verwendung unseres Futters mit Backen anderer Hersteller können diese Angaben abweichen.
* The above table shows the clamping range for BISON chucks. When mounting other manufacturers jaws on chucks, the clamping range may vary.
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HARTE SPEZIALAUFSATZBACKEN
HARD TOP SPECIAL JAWS
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Artikelnummer Größe
[mm]

Spannbereich 
[mm]* 

A B C F G L M [kg]
Für Typ

Code number Size 
[mm]

Clamping range 
[mm]* For type

398521616200 160 43 - 70 40 12 49 20 20 75 M6 1,65 2405-160-45K

398521617500 160 48 - 81 40 12 49 20 20 72 M6 1,62 2405-160-45K

398521618800 160 67 - 99 40 12 49 20 20 72 M6 1,74 2405-160-45K

Ve
rz

ah
nu

ng
 (1

,5
x6

0°
) 

398521619000 160 89 - 123 40 12 49 20 20 64 M6 1,83 2405-160-45K

398521718900 200 46 - 89 40 14 49 20 25 82 M6 1,76 2405-200-52K

398521712200 200 80 - 117 40 14 49 20 25 69 M6 1,72 2405-200-52K

398521719100 200 106 - 150 40 14 49 20 25 63 M6 1,66 2405-200-52K

398521700500 200 138 - 182 40 14 49 20 25 60 M6 1,77 2405-200-52K

398521727800 250 59 - 110 40 16 59 25 30 97 M6 2,53 2405-250-75K

398521728000 250 95 - 147 40 16 59 25 30 80 M6 2,35 2405-250-75K

398521729300 250 133 - 185 40 16 59 25 30 71 M6 2,21 2405-250-75K

398521701800 250 172 - 224 40 16 59 25 30 65 M6 2,56 2405-250-75K

398521736700 315 74 - 156 50 21 49 20 30 105 M8 3,04 2405-315-91K

398521737000 315 134 - 216 50 21 49 20 30 82 M8 2,52 2405-315-91K

398521738200 315 192 - 278 50 21 49 20 30 82 M8 2,58 2405-315-91K

398521739500 315 252 - 330 50 21 49 20 30 90 M8 3,33 2405-315-91K

Artikelnummer Größe
[mm]

Spannbereich 
[mm]*  

A B C F G L M [kg]
Für Typ

Code number Size 
[mm]

Clamping range 
[mm]* For type

398522525900 160 43 - 70 40 17 49 20 24 78 M6 1,50 2405-160-45
398522526100 160 48 - 81 40 17 49 20 24 75 M6 1,50 2405-160-45
398522527400 160 67 - 99 40 17 49 20 24 75 M6 1,60 2405-160-45

Ve
rz

ah
nu

ng
 (1

/1
6”

x9
0°

)

398522528700 160 89 - 123 40 17 49 20 24 64 M6 1,60 2405-160-45
398522535000 200 46 - 89 40 17 49 20 23 82 M6 1,77 2405-200-52
398522536300 200 80 - 117 40 17 49 20 23 69 M6 1,74 2405-200-52
398522537600 200 106 - 150 40 17 49 20 23 63 M6 1,68 2405-200-52
398522538900 200 138 - 182 40 17 49 20 23 60 M6 1,76 2405-200-52
398522545200 250 59 - 110 40 21 59 25 30 97 M6 2,26 2405-250-75
398522546500 250 95 - 147 40 21 59 25 30 80 M6 2,10 2405-250-75
398522547800 250 133 - 185 40 21 59 25 30 71 M6 1,90 2405-250-75
398522548000 250 172 - 224 40 21 59 25 30 71 M6 1,90 2405-250-75
398522554100 315 74 - 156 50 21 49 20 30 105 M8 3,00 2405-315-91
398522555400 315 134 - 216 50 21 49 20 30 82 M8 2,40 2405-315-91
398522556700 315 192 - 278 50 21 49 20 30 82 M8 2,58 2405-315-91
398522557000 315 252 - 330 50 21 49 20 30 90 M8 3,30 2405-315-91

 B
A

C

 F G

 M 

 
 L 

 D 

* 1 SATZ BACKEN (3 STÜCK)
* SET OF 3 JAWS

* Die obige Tabelle zeigt die Spannweite für die BISON Futter. Bei der Verwendung unseres Futters mit Backen anderer Hersteller können diese Angaben abweichen.
* The above table shows the clamping range for BISON chucks. When mounting other manufacturers jaws on chucks, the clamping range may vary.
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T-NUTENSTEINE UND AUFLAGEBOLZEN
T-NUTS AND WORKPIECE STOPS

 B  C
 

 H 

 F 

 A 

 G
 

Artikelnummer Größe[mm]
A B C F G H h6

Schrauben
[kg]

Code number Size [mm] Screw

398522108000 160 17,5 36 18,5 20 7,5 12 M10x25 0,039

398522111200 200 20,5 46,5 20,5 25 8,5 14 M12x25 0,091

398522131600 250 22,5 51 21,5 30 8,5 16 M12x30 0,121

398522132900 315 29 55,5 27 30 10,5 21 M16x30 0,209

 F 

 H h6 

 A 

 G
  C
 

 B 

 B 

160 ≥ 200

 S  H ±0,02   h 

 M
 

Artikelnummer
S M h H±0,02

Anzahl 
der Bolzen

 [kg]
Code number Number 

of stops

398521360200 10 M6 10 5 3 0,015

398521361500 10 M6 10 10 3 0,027

398521362800 10 M6 10 15 3 0,036

398521363000 10 M6 10 20 3 0,048

398521365600 13 M8 12 5 3 0,010

398521366900 13 M8 12 10 3 0,048

398521367100 13 M8 12 15 3 0,063

398521368400 13 M8 12 20 3 0,081

398521369700 13 M8 12 25 3 0,099

Für BISON Futter Typ 2405-K
For BISON chucks Type 2405-K

T-NUTENSTEINE
   Т-NUTS

www.bison-bial.de  ▪  www.bison-bial.com

T-NUTENSTEINE
   Т-NUTS

AUFLAGEBOLZEN
   WORKPIECE STOPS

Für BISON Futter Typ 2405
For BISON chucks Type 2405

Artikelnummer Größe[mm]
A B C F G H h6

 Bolzen
[kg]

Code number Size [mm] Screw

398522110000 160 23 42 21,5 24 9,5 17 M12x25 0,1

398522120100 200 23 19 21,5 - 9 17 M12x25 0,03

398522130300 250 27 24 25,5 - 10,5 21 M16x30 0,05

398522130300 315 27 24 25,5 - 10,5 21 M16x30 0,05



KRALLENBACKEN
CLAW JAWS

BISON Krallenbacken sind so konstruiert, dass sie sich in die Werkstückoberfläche 
„verbeißen”, um so für einen sicheren und festen Halt während des gesamten 
Bearbeitungsprozesses zu sorgen.

Sie sind insbesondere für die Grobbearbeitung konzipiert, so dass sie für diese 
Art von Prozessen perfekt geeignet sind.

BISON claw jaws are designed to „bite” into the workpiece surface to secure tight 
and proper mount.

They are mainly designed for rough machining, thus they are perfectly suited for 
this type operations.

Exchangeable workpiece stops allow setting up different clamping depths

EIGENSCHAFTEN:
FEATURES:

Dank der austauschbaren Werkstückanschläge sind unterschiedliche
Einspanntiefen realisierbar

Grosser Spannbereich
Wide clamping range

Verfügbar mit metrischer oder Zoll-Verzahnung
Available with metric or inch serration

Ein spezielles Spannsystem der Backen ermöglicht eine effektive
Montage des Werkstücks während der Bearbeitung
A special point clamping system in jaws enables effective mounting of the workpiece
during machining

Perfektes Zubehör für die Spannfutter BISON Typ 2405 und 2405-K
Perfect accessory for BISON type 2405 and 2405-K chucks



info@bison-bial.pl

Exchangeable workpiece stops allow setting up different clamping depths

Dank der austauschbaren Werkstückanschläge sind unterschiedliche
Einspanntiefen realisierbar

Grosser Spannbereich
Wide clamping range

Verfügbar mit metrischer oder Zoll-Verzahnung
Available with metric or inch serration

Ein spezielles Spannsystem der Backen ermöglicht eine effektive
Montage des Werkstücks während der Bearbeitung
A special point clamping system in jaws enables effective mounting of the workpiece
during machining

Perfektes Zubehör für die Spannfutter BISON Typ 2405 und 2405-K
Perfect accessory for BISON type 2405 and 2405-K chucks

Wiesenstraße 51/ Halle 28
40549 Düsseldorf

e-mail: info@bison-bial.de
Tel +49 211 695 059 47     
Fax +49 211 695 059 33  

www.bison-bial.de

BISON Vertriebsgesellschaft mbH
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 EMPOWERED BY PRECISIONBISON ORIGINALS

SPANNBACKEN FÜR RÖHM PLANSPIRALFUTTER

JAWS COMPATIBLE WITH RÖHM’S SELF-CENTERING 
SCROLL CHUCKS



=

SPANNBACKEN FÜR RÖHM PLANSPIRALFUTTER
JAWS COMPATIBLE WITH RÖHM’S SELF-CENTERING SCROLL CHUCKS

Artikelnummer Größe [mm]
A B C D E F G H [kg]

Code number Size [mm]

398531730800 125 52 18 41,5 7,3 7 8 17 35 0,189
398531740000 140 61 18 41,5 8,2 7 8 18 40 0,218
398531750100 160 61 18 47,5 8,2 7 10 18 40 0,242
398531760300 200 69 20 53,5 8,2 8 10 20 44 0,358
398531780700 250 90 24 67,5 10,3 10 14 27 57 0,717
398531800300 315 130 34 79,5 11,2 15 15 41,5 86,5 1,793

 A 

 H 

 F
 

 F
 

 G 

 C
 

 E
 

 D
 

 B 

HARTE, EINTEILIGE 
BOHRBACKEN 1)

HARD OUTSIDE SOLID JAWS 1)

 A 

 C
 

 B 

 D
 

 E
 

WEICHE MONOBLOCKBACKEN 

SOFT SOLID JAWS

1) Harte einteilige Backen, die nachträglich oder als Ersatzteil bestellt werden, müssen auf dem Futter eingeschliffen werden, damit die Rundlaufgenauigkeit dem Standard entspricht.
   Hard solid jaws provided as a replacement or spare parts must be ground on chuck, otherwise the accuracy will not meet the standards.

Artikelnummer Größe [mm]
A B C D E F G H [kg]

Code number Size [mm]

398531870600 125 52 18 41,5 7,3 7 8 16 34 0,193
398531880800 140 61 18 41,5 8,2 7 8 17 39 0,222
398531890000 160 61 18 47,5 8,2 7 10 17 39 0,248
398531900400 200 69 20 53,5 8,2 8 10 19 43 0,368
398531920800 250 90 24 67,5 10,3 10 14 26 56 0,74
398531940100 315 130 34 79,5 11,2 15 15 40 85 1,81

Artikelnummer Größe [mm]
A B C D E [kg]

Code number Size [mm]

398538320000 80 37 12 26 4,8 4,5 0,08
398538301900 100/110 48 14 33,5 6,3 6 0,15
398538302100 125 52 18 41,5 7,3 7 0,27
398538303400 140 61 18 41,5 8,2 7 0,32
398538304700 160 61 18 47,5 8,2 7 0,38
398538305000 200 69 20 53,5 8,2 8 0,52
398538306200 250 90 24 67,5 10,3 10 1
398538307500 315 130 34 79,5 11,2 15 2,4

 A 

 B 

 D
 

 E
 

 C
 

 J 

 K 
 F

 

 F
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HARTE, EINTEILIGE 
BOHRBACKEN 1)

HARD INSIDE SOLID JAWS 1)

Für Röhm 3-Backen selbstzentrierende Planspiralfutter Typ ZG-ZS
For  Röhm 3- jaw se l f  center ing scro l l  chucks  type ZG-ZS

Für Röhm 3-Backen selbstzentrierende Planspiralfutter Typ ZG-ZS
For  Röhm 3- jaw se l f  center ing scro l l  chucks  type ZG-ZS

Für Röhm 3-Backen selbstzentrierende Planspiralfutter Typ ZG-ZS
For  Röhm 3- jaw se l f  center ing scro l l  chucks  type ZG-ZS



=

 

HARTE AUFSATZBACKEN 1)

HARD TOP JAWS 1)

 A 

 C
 

 G  H 

 F
 

 J 

 N
 

 N
 

 P 
 O 

 L
 

 K 

 D 

 B 

 R 

 M  M 

WEICHE AUFSATZBACKEN

SOFT TOP JAWS

 L
1 

 H  G 

 A 

 F
 

 J 

 K 

 E
 

 C
 

 B
 

 R1  M  M 

 D
 

HARTE GRUNDBACKEN 1)

HARD MASTER JAWS 1)

 A 

 G  H 

 K  K 
 B 

 E
 

 D
 

 F 

 C
  L

 
 S

 

 J 

 M 

Artikelnummer Größe [mm]
A B C D F G H J K L M N O P R [kg]

Code number Size [mm]

398537710300 125 56 26 37,5 7,96 3,1 12,68 22,6 9 15 9 16 8 13 35 13 0,19
398537720500 140/160 66,7 28 41,5 7,96 3,1 12,68 28,5 9 15 10 19,05 10 15,8 42,8 15,8 0,27
398537730700 200/230 79,5 30 42,5 7,96 3,1 12,68 34,9 9 15 10 22,23 10 19 51,5 19 0,39
398537740900 250/270 95,3 36 52,5 12,72 3,1 19,03 39,7 14 20 13,5 26,98 14 22,2 60,2 22,2 0,66
398537750000 315 109,5 42 57,5 12,72 3,1 19,03 47,6 14 20 13,5 31,75 15 25,4 67,4 25,4 1,02

Artikelnummer Größe [mm]
A B C D E F G H J K L1 M R1 [kg]

Code number Size [mm]

398531630700 125 62 26,5 38 7,96 4,5 3,1 12,68 25,6 9 15 27 15,94 16 0,34
398531640900 140/160 74 28,5 42 7,96 4,5 3,1 12,68 32,2 9 15 30 19,04 19,5 0,5
398531650000 200/230 87 30,5 43 7,96 4,5 3,1 12,68 38,7 9 15 30 22,24 22,8 0,7
398531660200 250/270 103 36,5 53 12,71 4 3,7 19,04 50,7 14 20 41 27 24,5 1,42
316398570400 315 120 42,5 58 12,71 4 3,7 19,04 59,6 14 20 46 31,75 28,25 2,08

Artikelnummer Größe [mm]
A B C D E F G H J K L M S [kg]

Code number Size [mm]

398535711000 125 55 18 27,1 7,3 7 7,94 12,69 22,6 4,5 16 14,5 M8 3,1 0,12
398535712200 140 65 18 30,1 8,2 7 7,94 12,69 28,5 4,5 19,05 16 M8 3,1 0,17
398535713500 160 65 18 30,1 8,2 7 7,94 12,69 28,5 4,5 19,05 16 M8 3,1 0,17
398535714800 200 78 20 31,1 8,2 8 7,94 12,69 34,9 4,5 22,225 16 M8 3,1 0,22
398535715000 250 92 24 38,1 10,2 10 12,7 19,04 39,7 4,5 27 20 M12 3,1 0,4
398535716300 315 108 34 43,1 11,2 15 12,7 19,04 47,6 4,5 31,75 25 M12 3,1 0,78

SPANNBACKEN FÜR RÖHM PLANSPIRALFUTTER
JAWS COMPATIBLE WITH RÖHM’S SELF-CENTERING SCROLL CHUCKS

info@bison-bial.de  ▪  info@bison-bial.com

1) Harte einteilige Backen, die nachträglich oder als Ersatzteil bestellt werden, müssen auf dem Futter eingeschliffen werden, damit die Rundlaufgenauigkeit dem Standard entspricht.
   Hard solid jaws provided as a replacement or spare parts must be ground on chuck, otherwise the accuracy will not meet the standards.

Für Röhm 3-Backen selbstzentrierende Planspiralfutter Typ ZG-ZS
For  Röhm 3- jaw se l f  center ing scro l l  chucks  type ZG-ZS

Für Röhm 3-Backen selbstzentrierende Planspiralfutter Typ ZG-ZS
For  Röhm 3- jaw se l f  center ing scro l l  chucks  type ZG-ZS

Für Röhm 3-Backen selbstzentrierende Planspiralfutter Typ ZG-ZS
For  Röhm 3- jaw se l f  center ing scro l l  chucks  type ZG-ZS
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MODULAR CLAMPING SYSTEMS

BISON ORIGINALS EMPOWERED BY PRECISION

MEHRFACHSPANNER



VISES WITH SMOOTH JAWS

1 feststehende Spannbacke 
1 fixed jaw

4 bewegliche Spannbacken 
4 movable jaws

2 Endanschläge 
2 positioning nuts

4 Werkstückanschläge 
4 workstops

Spannschlüssel 
T-wrench

LIEFERUMFANG: 
INCLUDED IN DELIVERY:

Anzahl der Spannbacken kann variiert werden 
Quantity of jaws can be set up individually

Alle relevanten Grund- und Führungsflächen geschliffen 
All relevant surfaces grounded

Einsatz im Verbund möglich 
May work with assemblies

EIGENSCHAFTEN:
FEATURES:

Q ± 0,02 

A

D

AA AH H
Ø P

A

MØ F7

M

J J1 W

I L

G

B
C
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Typ Artikelnummer
A B C D G J J1 I L MH7 W ØP Q ØF7 kg

Type Code number

6850-300/50 326850530900 100 32/25 50 300 50 38 55/58 12 15 16 49 9 100 10 7,20
6850-400/50 326850540000 100 32/25 50 400 50 38 55/58 12 15 16 49 9 100 10 8,70
6850-500/50 326850550200 100 32/25 50 500 50 38 55/58 12 15 16 49 9 300 10 10,10
6850-600/50 326850560400 100 32/25 50 600 50 38 55/58 12 15 16 49 9 300 10 11,60
6850-700/50 326850570600 100 32/25 50 700 50 38 55/58 12 15 16 49 9 400 10 13,00
6850-400/75 326850740200 100 40 75 400 75 50 70/75 16 20 16 74 13 300 16 22,45
6850-500/75 326850750400 100 40 75 500 75 50 70/75 16 20 16 74 13 200 16 25,95
6850-600/75 326850760600 100 40 75 600 75 50 70/75 16 20 16 74 13 300 16 29,45
6850-700/75 326850770800 100 40 75 700 75 50 70/75 16 20 16 74 13 400 16 32,95
6850-800/75 326850780000 100 40 75 800 75 50 70/75 16 20 16 74 13 500 16 36,40

 6850-700/100 326850170200 100 60 100 700 100 70 94,5/98,5 12 20 16 99 17 400 16 65,10
 6850-800/100 326850180400 100 60 100 800 100 70 94,5/98,5 12 20 16 99 17 500 16 70,60
 6850-900/100 326850190600 100 60 100 900 100 70 94,5/98,5 12 20 16 99 17 400 16 77,60

 6850-1000/100 326850100000 100 60 100 1000 100 70 94,5/98,5 12 20 16 100 17 500 16 83,30

6850

MEHRFACHSPANNER MIT GLATTEN BACKEN



VISES WITH STEP JAWS

info@bison-bial.de  ▪  info@bison-bial.com

1 feststehende Spannbacke 
1 fixed jaw

4 bewegliche Spannbacken* 
4 movable jaws*

2 Endanschläge 
2 positioning nuts

4 Werkstückanschläge 
4 workstops

Spannschlüssel 
T-wrench

LIEFERUMFANG: 
INCLUDED IN DELIVERY:

Anzahl der Spannbacken kann variiert werden 
Quantity of jaws can be set up individually

Alle relevanten Grund- und Führungsflächen geschliffen 
All relevant surfaces grounded

Einsatz im Verbund möglich 
May work with assemblies

EIGENSCHAFTEN:
FEATURES:

Q ± 0,02 

A

D

AA AH H
Ø P

A

MØ F7

M

J J1 W

I L

G

B
C

Typ Artikelnummer
A B C D G J J1 I L MH7 W ØP Q ØF7 kg

Type Code number

6850-300/50 326850530900 100 32/25 50 300 50 38 55/58 12 15 16 49 9 100 10 7,20
6850-400/50 326850540000 100 32/25 50 400 50 38 55/58 12 15 16 49 9 100 10 8,70
6850-500/50 326850550200 100 32/25 50 500 50 38 55/58 12 15 16 49 9 300 10 10,10
6850-600/50 326850560400 100 32/25 50 600 50 38 55/58 12 15 16 49 9 300 10 11,60
6850-700/50 326850570600 100 32/25 50 700 50 38 55/58 12 15 16 49 9 400 10 13,00
6850-400/75 326850740200 100 40 75 400 75 50 70/75 16 20 16 74 13 300 16 22,45
6850-500/75 326850750400 100 40 75 500 75 50 70/75 16 20 16 74 13 200 16 25,95
6850-600/75 326850760600 100 40 75 600 75 50 70/75 16 20 16 74 13 300 16 29,45
6850-700/75 326850770800 100 40 75 700 75 50 70/75 16 20 16 74 13 400 16 32,95
6850-800/75 326850780000 100 40 75 800 75 50 70/75 16 20 16 74 13 500 16 36,40

 6850-700/100 326850170200 100 60 100 700 100 70 94,5/98,5 12 20 16 99 17 400 16 65,10
 6850-800/100 326850180400 100 60 100 800 100 70 94,5/98,5 12 20 16 99 17 500 16 70,60
 6850-900/100 326850190600 100 60 100 900 100 70 94,5/98,5 12 20 16 99 17 400 16 77,60

 6850-1000/100 326850100000 100 60 100 1000 100 70 94,5/98,5 12 20 16 100 17 500 16 83,30

Typ Artikelnummer
A B C D G J J1 I L MH7 W ØP Q ØF7 kg

Type Code number

6851-300/50* 326851530700 100 32/25 50 300 50 38 65/68 12 15 16 49 9 100 10 7,25
6851-400/50 326851540900 100 32/25 50 400 50 38 65/68 12 15 16 49 9 100 10 8,80
6851-500/50 326851550000 100 32/25 50 500 50 38 65/68 12 15 16 49 9 300 10 10,20
6851-600/50 326851560200 100 32/25 50 600 50 38 65/68 12 15 16 49 9 300 10 11,70
6851-700/50 326851570400 100 32/25 50 700 50 38 65/68 12 15 16 49 9 400 10 13,85
6851-400/75* 326851740000 100 40 75 400 75 50 83/88 16 20 16 74 13 300 16 21,90
6851-500/75 326851750200 100 40 75 500 75 50 83/88 16 20 16 74 13 200 16 25,40
6851-600/75 326851760400 100 40 75 600 75 50 83/88 16 20 16 74 13 300 16 28,90
6851-700/75 326851770600 100 40 75 700 75 50 83/88 16 20 16 74 13 400 16 32,40
6851-800/75 326851780800 100 40 75 800 75 50 83/88 16 20 16 74 13 500 16 38,10
6851-700/100 326851170000 100 60 100 700 100 70 109/113 12 20 16 99 17 400 16 68,30
6851-800/100 326851180200 100 60 100 800 100 70 109/113 12 20 16 99 17 500 16 73,80
6851-900/100 326851190400 100 60 100 900 100 70 109/113 12 20 16 99 17 400 16 81,00
6860-1000/100 326851100800 100 60 100 1000 100 70 109/113 12 20 16 100 17 500 16 86,50

MEHRFACHSPANNER MIT GESTUFTEN BACKEN

6851

* Type 6851-300/50 and 6851-400/75 include 3 jaws only
* Typ 6851-300/50 und 6851/75 beinhalten nur 3 Backen



VISES WITH DOUBLE CLAMPING JAWS

3 feststehende Spannbacken 
3 fixed jaws

2 bewegliche Doppel-Spannbacken
2 movable jaws with double mounting

4 Werkstückanschläge 
4 workstops

Spannschlüssel
T-wrench

2 Endanschläge 
2 positioning nuts

LIEFERUMFANG:
INCLUDED IN DELIVERY:
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Anzahl der Spannbacken kann variiert werden 
Quantity of jaws can be set up individually

Alle relevanten Grund- und Führungsflächen geschliffen 
All relevant surfaces grounded

Einsatz im Verbund möglich 
May work with assemblies

EIGENSCHAFTEN:
FEATURES:

Typ Artikelnummer
A B C D G J J1 I L MH7 W ØP Q ØF7 kg

Type Code number

6852-300/50 326852530500 100 25 50 300 50 38 44/50 12 15 16 49 9 100 10 6,60
6852-400/50 326852540700 100 25 50 400 50 38 44/50 12 15 16 49 9 100 10 8,10
6852-500/50 326852550900 100 25 50 500 50 38 44/50 12 15 16 49 9 300 10 9,50
6852-600/50 326852560000 100 25 50 600 50 38 44/50 12 15 16 49 9 300 10 11,00
6852-700/50 326852570200 100 25 50 700 50 38 44/50 12 15 16 49 9 400 10 12,50
6852-400/75 326852740900 100 40 75 400 75 50 52/58 16 20 16 74 13 300 16 20,79
6852-500/75 326852750000 100 40 75 500 75 50 52/58 16 20 16 74 13 200 16 24,29
6852-600/75 326852760200 100 40 75 600 75 50 52/58 16 20 16 74 13 300 16 27,79
6852-700/75 326852770400 100 40 75 700 75 50 52/58 16 20 16 74 13 400 16 31,29
6852-800/75 326852780600 100 40 75 800 75 50 52/58 16 20 16 74 13 500 16 34,80

6852-700/100 326852170900 100 60 100 700 100 70 84/90 12 20 16 99 17 400 16 63,00
6852-800/100 326852180000 100 60 100 800 100 70 84/90 12 20 16 99 17 500 16 68,50
6852-900/100 326852190200 100 60 100 900 100 70 84/90 12 20 16 99 17 400 16 74,00
6852-1000/100 326852100600 100 60 100 1000 100 70 84/90 12 20 16 100 17 500 16 79,50

6852

MEHRFACHSPANNER MIT DOPPEL-SPANNBACKEN



| POWERUCKS | KRANFUTTER | МЕХАЕТРОНЫ |

Unsere Mehrfachspanner - die perfekte Ergänzung zu 
unserem vielfältigen Schraubstockprogramm - in bewährter 
BISON Qualität.

Hochwertige Materialien und bedienerfreundliches Design 
für maximale Leistung, Zuverlässigkeit und Lebensdauer. 

Our modular clamping system provide the perfect addition to our 
diversified vise program.

Superior materials and user friendly design guarantee maximum 
performance, durability and prolonged lifetime - as always when 
the BISON label is given.

Modular clamping in your day-to-day operations
Optimal solutions for every application 

THE MODULAR SOLUTION TO OPTIMIZE YOUR MACHINE OUTPUT

Typical arrangements
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Mehrfachspanner in der Praxis
Für jeden Anwendungsfall die optimale Lösung

The BISON modular clamping system enables you to maximize the machine 
table capacity and thus reduce change over times and increase productivity.

Thanks to the variable quantity of the clamping jaws you can easily clamp 
variously shaped workpieces in a flexible way. 

Precision grounded surfaces allow instantaneous and easy combination of 
the modules to work in individually set-up configurations.

Our new modular system provide a higher flexibility in manufacturing while 
simultaneously reducing your costs.

Die BISON Mehrfachspanner bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren 
Maschinentisch optimal und vollständig auszunutzen. Verkürzen 
Sie Ihre Rüstzeiten und steigern Sie so Ihre Produktivität.

Durch den Einsatz einer variablen Anzahl von Spannbacken 
können unterschiedlich geformte Werkstücke flexibel auf den 
Spannleisten positioniert werden. 

Aufgrund der präzisionsgeschliffenen Elemente sind die 
Mehrfachspanner jederzeit miteinander kombinier- und 
austauschbar.

Verbinden Sie hohe Flexibilität mit einfacher Handhabung und  
gleichzeitiger Senkung Ihrer Kosten.

DIE MODULARE LÖSUNG ZUR OPTIMIERUNG IHRER MASCHINENKAPAZITÄT

MODULAR CLAMPING SYSTEMS
MEHRFACHSPANNER

2mm = Verzahnung   

M      =  Nutenstein

Ø =       Sitz für Passschrauben  

Anwendungsbeispiele

Calibration screw hole

Serration

Slot nut positioning
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DRUCKSPANNZANGEN

DEAD LENGTH COLLETS

 EMPOWERED BY PRECISIONBISON ORIGINALS



DRUCKSPANNZANGEN 
DEAD LENGTH COLLETS
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DIN 6343 173E (F48) UND 185E (F66) DRUCKSPANNZANGEN
DIN 6343 173E (F48) AND 185E (F66) DEAD LENGTH COLLETS

* Spannzangen mit glatter Oberfläche sind in Spannweiten von 1 bis 9mm    
    erhältlich. 

EIGENSCHAFTEN:
TECHNICAL FEATURES:

Entwickelt für Werkstückspannung auf Drehmaschinen, 
Einspindel-Drehmaschinen und Mehrspindel  
CNC-Drehmaschinen
Designed for workpiece clamping on turret lathes, single 
spindle lathes and multi spindle CNC machines

Erhältlich in runder, Vier- oder Sechskant Version:
Available in round, square and hexagon versions:

* Smooth surface collets are available in clamping ranges from 1 to 9mm.

RUNDLAUFGENAUIGKEIT:
AVERAGE CONCENTRICITY:

3 - 10 = 0,02mm

10 - 30 = 0,03mm

30 - 60 = 0,04mm

MATERIALEIGENSCHAFTEN:
MATERIAL SPECIFICATIONS:

Material: 65Mn 
Material: 65Mn
Härte des Kopfes: HRC 55~60 
Clamping head hardness: HRC 55~60

30 - 60 = 0,04mm

Runde 
Ausführung Vierkant Sechskant

Round Square Hexagon

EO - geriffelte Oberfläche
      - grooved surface K S **

EG - glatt *
      - smooth * K S **



  

DRUCKSPANNZANGEN DRUCKSPANNZANGEN 
DEAD LENGTH COLLETS
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DIMENSIONEN:
DIMENSIONS:

Typ D1
[mm]

D2 
[mm]

L 
[mm]

Lochgröße [mm] 
Hole size [mm] Gewicht [kg]

Type Weight [mm]

DIN6343 173E / F48 48 60 94 4 - 42 4 - 30 4 - 36 0,55

DIN6343 185E / F66 66 84 110 4 - 60 4 - 40 4 - 50 1,15

 d 

 H  S 

 D
1 

 L 

 D
2  °03 

  

ERHÄLTLICHE GRÖSSEN:
AVAILABLE SIZES:

Typ Kennzeichen Spannbereich [mm] Spannoberfläche

Type Symbol *  Clamping range **   
[mm] Clamping surface

173E / F48 3010-48-(*) EG 1 - 9 glatt smooth

173E / F48 3010-48-(*) EO 9 - 42 geriffelt cross grooves

173E / F48 3010-48 (*) K 4 - 30 geriffelt cross grooves

173E / F48 3010-48 (*) S 4 - 36 geriffelt cross grooves

185E / F66 3010-66 (*) EG 3 - 9 glatt smooth

185E / F66 3010-66 (*) EO 9 - 60 geriffelt cross grooves

185E / F66 3010-66 (*) K 4 - 40 geriffelt cross grooves

185E / F66 3010-66 (*) S 4 - 50 geriffelt cross grooves

* Spannbereich der Spannzange. 
* The clamping diameter of the collet. 

** Ausführung in 1mm-Schritten. 
** The clamping range differs each 1mm.
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