


Pouzita technologie:

odmasténi

odmasténi + suseni

odmasteni + oplach | (oplach Il) + suseni

Zafizeni ATOLL je vykonné kompaktni jednokomorové
nebo vicekomorové zafizeni pro naro¢né primyslové
¢isténi pomoci vodou feditelnych prostredk(. Zafizeni se
hodi jak pro ¢isténi dilt znecisténych olejem nebo emul-
zemi, tak i pro ¢isténi pfed montazi. Spravnou volbou fil-
tracnich jednotek a pfidavnych zafizeni je mozné dosah-
nout odstranéni velkého poctu nedistot pfi hromadné
vyrobé jakozZ i dosaZeni stanoveného stupné Cistoty pfi
jemném cisténi.

Odmastovani strojnich dilt se provadi v pracovnim kosi,
ktery rotuje nebo se kyve kolem vodorovné osy. Zafize-
ni umoziuje Cisténi postrikem i ponorem, piipadné
s pouzitim ultrazvuku nebo injekéniho proudéni. Kom-
pletni ¢istici a susici proces probihd automaticky v uza-
viené pracovni komofe. Pro dokonalé usuieni tvarové
slozitych dil(i nebo pro urychleni suseni Ize pouzit vaku-
ové suseni.

Vyména a transport pracovnich ko3l se provadi pres
valeckovou drahu.

ATOLL

Used technology:

degreasing

degreasing + drying

degreasing + rinsing | (rinsing Il) + drying

ATOLL machine is economically useful efficient compact
unicameral or multiseptate machine for demanding in-
dustrial cleaning with water diluted mediums. It suits as
for cleaning parts polluted by oil or emulsion, that for
cleaning before assembly. By right selection of filter unit
and additional equipment is possible to achieve elimina-
tion great numbers of impurities at high production as
well as achieving defined level of cleanness at fine clean-
ing.

Degreasing of the parts is in working basket, which is
rotating or swinging around horizontal axis. Machine al-
lowed cleaning by spraying, diving, grouting even by
using ultrasonic. Complete process of cleaning and dry-
ing is automatic in working chamber. For perfect drying
of complex forms or for acceleration the drying process
can be used vacuum drying.

Exchange and transport of working baskets is through
the roll table.

TECHNICKE PERFORMANCE
PARAMETRY DATA
TYP STROJE ATOLL MACHINE TYPE
Rozméry zakl. modul (w x I x h) mm 3200 x 2300 x 2200 Dimensions — basic module (w x 1 x h) mm
Hmotnost stroje (kg) 2500 Machine weight (kg)
Velikost pracov. prostoru — kose (I x w x h) mm 610x 430 x 250 Dimensions workplace — basket (1 x w x h) mm
Max. hmotnost zbozi (kg) 50az 150 Max. weight of goods (kg)

Instal. el. pfikon stroje (kW)

Machine input (kW)
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Objem odmast. (oplach.) lazné (1) 600 (600) Degreasing (rinsing) bath volume (1)
Teplota odmast. (oplach.) lazné (°C) max. 70 (70) Degreasing (rinsing) bath temperature (°C)
Teplota susiciho vzduchu (°C) max. 140 Drying air temperature (°C)
Tlak na cerpadle odmast. (oplach.) (MPa) 0,55 (0,55) Degreasing (rinsing) pump pressure (MPa)
Tlak vzduchu (MPa) 0,55-1 Air pressure (MPa)
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Pouzita technologie:

odmasténi

odmasténi + suseni

odmasteni + oplach | (oplach Il) + suseni

Zafizeni ATOLL je vykonné kompaktni jednokomorové
nebo vicekomorové zafizeni pro naro¢né primyslové
¢isténi pomoci vodou feditelnych prostiedk(. Zafizeni se
hodi jak pro ¢isténi dilti znecisténych olejem nebo emul-
zemi, tak i pro ¢isténi pfed montazi. Spravnou volbou fil-
tra¢nich jednotek a pfidavnych zafizeni je mozné dosah-
nout odstranéni velkého poctu nedistot pii hromadné
vyrobé jakoz i dosazeni stanoveného stupné Cistoty pfi
jemném cisténi.

Odmastovani strojnich dilt se provadi v pracovnim kosi,
ktery rotuje nebo se kyve kolem vodorovné osy. Zafize-
ni umoziuje Cisténi postfikem i ponorem, piipadné
s pouZitim ultrazvuku nebo injekéniho proudéni. Kom-
pletni Cistici a susici proces probihd automaticky v uza-
viené pracovni komore. Pro dokonalé usuieni tvarové
slozitych dil(i nebo pro urychleni suseni Ize pouzit vaku-
ové suseni.

VVyména a transport pracovnich ko3li se provadi pies
véleckovou drahu.

ATOLL

Mcnonb3oBaHHaA TeXHONOrvs:

obesxupuBaHne

obesxupusaHue + cylka

obesxupusBaHmne +cmbiBaHue | (cmbiBanue ll) + cywka
O6opynoBaHue ATOLL, MolllHOe KOMMAKTHOE OiHOKaMep-
HOe WM MHOrokamepHoe obopyaoBaHue ANnA TPYOHOW
NPOMBILLNIEHHOW OYMCTKX MNpW NMOMOLLM BoAoln pa3basu-
TenbHbIX cpeacTs. ObopynoBaHue rogHo Kak A/ OUNCTKIA
KOMIMOHEHTOB 3arpA3HeHHbIX Mac/oM WU 3MYNbCUAMM,
Tak U Ans ouncTku nepep cbopkoi. [paBunbHbIM BbibO-
pomM $GUnbTpaLUUOHHbIX eAuHWL U qobaBouHbIX obopyao-
BaHWi1 MOKHO [1O0CTWUb y[aneHus OomnbLIoro Konnyecrsa
rpA3U NpU MacCOBOM MPOW3BOACTBE Kak U AOCTUNKEHUN
onpefeneHHoN cTeneHy YACTOTbI NMPU YMCTOBOWN OUMCTKE.
O6esxunprBaHe YacTell MallMH NpoBoAMTCA B pabouem
KOBILLIE, KOTOPbI BpallaeTca UNW KadaeTcs BOKpYr ropw-
30HTanbHor ocu. ObopynoBaHve NO3BONAET OUMCTKY Of-
PbICKMBaHUEM W MOTPY?KEHNEM, UITW XKe C UCMONb30BaHeM
yNbTpasByka Ui MHbeKLMOHHOIo TeueHus. KoMNneKTHbIA
OUYMCTHBIN M CYLIWbHBIA NPOLIecC NPoXoawuT aBToMaTu-
YecKu B 3aKpbiTor paboueit kamepe. [1nA naeanbHOM CyLl-
K1 no Gopme CroKHbIX KOMMOHEHTOB, UK ANA YCKOpeHus
CYLLKM BO3MOMHO UCMONb30BaTb BaKyyMHYIO CYLUKY.
O6MmeH 1 TpaHCnopT pabouunx KOBLLEN MPOUCXOAUT Yepes
PONVKOBbIN KOHBENep

TECHNICKE TEXHUYECKMUE
PARAMETRY MAPAMETPbI
TYP STROJE ATOLL TUIM MALLUWUHbI
Rozméry zakl. modul (w x I x h) mm 3200 x 2300 x 2200 Pasmepbl ocHoBHOM Mogynb (w x | x h) mm
Hmotnost stroje (kg) 2500 Macca mawnHb (Kr)
Velikost pracov. prostoru — kose (I x w x h) mm 610x430x 250 Pasmep pabouero "F}f’fﬁ}:ﬁﬁs
Max. hmotnost zbozi (kg) 50 az 150 Makc. macca Toeapa (kr)

Instal. el. piikon stroje (kW)

WHeT. 2n. Mo, MawmHbl (KBT)

Objem odmast. (oplach.) lazné (1) 600 (600) O6bem obezx. (cMbIB.) BaHHGI (n)
Teplota odmast. (oplach.) lazné (°C) max. 70 (70) Temneparypa obesx. (cMbiB.) BaHHbI (°C)
Teplota susiciho vzduchu (°C) max. 140 Temneparypa cyw. Bo3ayxa (°C)
Tlak na éerpadle odmaét. (oplach.) (MPa) 0,55 (0,55) Hasnenue Ha Hacoce obes. {CMb‘Bﬁ‘Hgg
Tlak vzduchu (MPa) 0,55-1 [aenexne so3ayxa (Mla)
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Komorovy postrikovy stroj karuselovy

Spraying carousel chamber device

Pouzitd technologie: odmasténi

Stroj pracuje na principu tlakového postiiku. Povrch sou-
¢asti je sprchovan horkou odmastovaci lazni ze viech
stran.

Soucasti se ukladaji do kose, ktery se otaci kolem svislé
osy.

Doba expozice je nastavitelna ¢asovym relé. Teplota laz-
né je nastavitelna termostatem.

Stroj je vybaven filtraci kapaliny, kterou zajidtuji textil-
ni sackové filtry s moznosti volby filtra¢ni schopnosti,
pasovym odlucova¢em oleje, ktery sbira vytésnény olej
z odmastovaci lazné.

degreasing

Used technology:

Machine is working on pressure spraying principle.
Surface of the parts is sprayed, from all the sides, by hot
degreasing bath.

The parts are placed in the basked, which is turning
around the vertical axis.

Time of exposition is adjustable by time relay. Bath
temperature is adjustable by thermostat.

Machine is equipped with water filtration, which is
secured by fabric bag filters with optional filtration and
band oil skimmer that is collecting displaced oil from
degreasing bath.

TECHNICKE PERFORMANCE
PARAMETRY DATA
TYP STROJE cis MACHINE TYPE
Rozméry stroje (w x I) mm 780 x 950 Machine dimensions (wx 1) mm
Vyska stroje h (mm) 1180 Machine height h (mm)
Hmotnost stroje (kg) 210 Machine weight (kg)
Velikost pracovniho prostoru (mm) @ 500 x 350 Workplace dimensions (mm)

Max. hmotnost zbozi (kg)

Max. weight of goods (kg)

Instal. el. pfikon stroje (kW)

Machine input (kW)

Objem odmast. lazné (1)

max. 70

Degreasing bath volume (1)

Teplota odmast. lazné (°C)

max. 70

Degreasing bath temperature (°C)

Tlak na ¢erpadle odmastovani (MPa)

Degreasing pump pressure (MPa)
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Komorovy postrikovy stroj karuselovy

KamepHas onpbicknBawljan KapycenbHaa MalluHa

Pouzitd technologie: odmasténi

Stroj pracuje na principu tlakového postiiku. Povrch sou-
¢asti je sprchovan horkou odmastovaci lazni ze viech
stran.

Soucasti se ukladaji do kose, ktery se otaci kolem svislé
osy.

Doba expozice je nastavitelna ¢asovym relé. Teplota laz-
né je nastavitelna termostatem.

Stroj je vybaven filtraci kapaliny, kterou zajidtuji textil-
ni sackové filtry s moznosti volby filtra¢ni schopnosti,
pasovym odlucova¢em oleje, ktery sbira vytésnény olej
z odmastovaci lazné.

obezxnpuBaHne

WMcnonb3oBaHHaA TeEXHONOTNA:

MalumHa paboTaeTt Ha NPUHLIMIE HaMOPHOTO OMPbICKUBAHUA.
MoBepxHOCTb KOMMOHEHTOB 0bpbi3rvBaHa ropAuein obesx -
pviBaloLL{elt BaHHOM CO BCeX CTOPOH.

KoMnoHeHTbl OTKNaAbiBaloTCA B KOBLL, KOTOPbI BpallaeTca
BOKPYT BePTUKaNbHOM OCU.

Bpema BbigepKKW ycTaHaBNMBaeTCA NPW NOMOLLM pene Bbi-
OepKu.TemnepaTypa BaHHbl YCTaHaBNMBaeTcA TepMocCTa-
TOM.

MalumHa ocHalleHa GunbTpaLmen )XUOKoCTH, KoTopyto obec-
NeurBaloT TEKCTUNbHbIE TaKeTHble GUILTPbI C BO3MOXHOC-
Tbio Bbibopa GUNLTPALIMOHHOM CIOCOOHOCTY, KOHBENEPHBIM
MacJIcoTAennTeNeMm, KoTopblid CobUpaeT BbITeCHEHHOE Macslo
13 obezxKMprBaloLLeil BaHHbI.

TECHNICKE TEXHUYECKUE
PARAMETRY MAPAMETPbI
TYP STROJE Cls TN MALLIWHDI
Rozmeéry stroje (w x I) mm 780 x 950 Pasmepbl MawwmHb! (w x I) mm
Vyska stroje h (mm) 1180 Buicota mawmHbl h (mm)
Hmotnost stroje (kg) 210 Macca mawmnHb (Kr)
Velikost pracovniho prostoru (mm) @ 500 x 350 Pasmep pabouero npoctpaHcTaa (Mm)

Max. hmotnost zboZi (kg)

Makc. macca ToBapa (kr)

Instal. el. pfikon stroje (kW)

WHeT. 2n. mow,. MawmHbl (KeT)

Objem odmast. lazné (1) max. 70 O6bem obezm. BaHHbI (n)
Teplota odmast. lazné (°C) max. 70 Temnepartypa obe3ik. BaHHbi (°C)
Tlak na ¢erpadle odmastovani (MPa) 03 [laBneHue Ha Hacoce obezxupusanue (MlMa)
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Komorovy postrikovy stroj karuselovy

Spraying carousel chamber device

odmasténi
odmasténi + suseni
odmasténi + oplach + suseni

Pouzita technologie:

Stroj pracuje na principu tlakového postiiku. Povrch sou-
¢asti je sprchovan horkou odmastovaci lazni ze viech
stran. Nasledné, dle zvolené technologie, probiha suseni
nebo oplach a suseni. Soucasti se ukladaji do kose, ktery
se otaci kolem svislé osy.

Stroj je vybaven filtraci kapaliny, kterou zajistuji textil-
ni sackové filtry s moznosti volby filtra¢ni schopnosti,
pasovym odlucovacem oleje, ktery sbira vytésnény olej
z odmastovaci lazné.

degreasing
degreasing + drying
degreasing + rinsing + drying

Used technology:

Machine is working on pressure spraying principle. Sur-
face of the work piece is sprayed from all sides by hot
degreasing bath. And then depend on select technology
dried or rinsed and dried.

The parts are placed in basket, which is turning around
the vertical axis.

Machine is equipped with water filtration, which is se-
cured by fabric bag filters with optional filtration and
band oil skimmer that is collecting displaced oil from de-
greasing bath.

TECHNICKE PERFORMANCE
PARAMETRY DATA
TYP STROJE DC3 ‘ DC3/s DC3/0SK MACHINE TYPE
Rozméry stroje (w x 1) mm 1800 x 1800 Machine dimensions (w x I) mm
Vysika stroje h (mm) 1400 1500 Machine height h (mm)
Hmotnost stroje (kg) 240 | 290 520 Machine weight (kg)
Velikost pracovniho prostoru - kose (mm) @ 800 x 500 Workplace dimensions (mm)
Max. hmotnost zbozi (kg) 250 Max. weight of goods (kg)
Instal. el. piikon stroje (kW) 14 | 16 23 Machine input (kW)
Objem odmast. (oplach.) lazné (1) 250 200 (200) Degreasing (rinsing) bath volume (1)
Teplota odmast. (oplach.) lazné (°C) max. 70 (70) Degreasing (rinsing) bath temperature (°C)
Teplota susiciho vzduchu (°C) max. 120 Drying air temperature (°C)
Tlak na cerpadle odmast. (oplach.) (MPa) 0,35 (0,55) Degreasing (rinsing) pump pressure (MPa)
Tlak vzduchu (MPa) - | - 0,55-1 Air pressure (MPa)
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Komorovy postrikovy stroj karuselovy

Kamepuasl onpbeicKMBalwlWanAa KapycelbHaA MalllHa

odmasténi
odmasténi + suseni
odmasténi + oplach + suseni

Pouzita technologie:

Stroj pracuje na principu tlakového postiiku. Povrch sou-
¢asti je sprchovan horkou odmastovaci lazni ze viech
stran. Nasledné, dle zvolené technologie, probiha suseni
nebo oplach a suseni. Soucasti se ukladaji do kose, ktery
se otaci kolem svislé osy.

Stroj je vybaven filtraci kapaliny, kterou zajistuji textil-
ni sackové filtry s moznosti volby filtra¢ni schopnosti,
pasovym odlucovacem oleje, ktery sbira vytésnény olej
z odmastovaci lazné.

WMcnonb3oBaHHaA
TeXHONOrWA:

obezxupuBaHne
obe3KuMpuBaHue +cyllKa
obe3MpuUBaHue + CMbIBaHNe + CYLIKa

MalumHa pabotaeT Ha NPUHLMINE HaNOPHOro ONpPbICKK-
BaHWA. [loBepXHOCTb KOMMOHEHTOB 0bpbi3raHa ropAven
obe3KMpUBaloLLEA BaHHON CO BCcex CTopoH. Cpasy, no
BblbpaHHOW TEeXHONMOrMK, NMPOXOANT CYLIKa WM CMbiBa-
HUe U CyLUKa.

KomnoHeHTbl OTKNagbiBaloTCA B KOBLL, KOTOPbIV Bpalla-
eTca BOKPYI BepTyKalbHOW OCU.

MawnHa ocHauleHa ¢punbTpaumnein }KNOKoCTH, KOTOPYIO
obecneunBaloT TEKCTUIbHbIE NaKeTHble GUNLTPbI C BO3-
MOKHOCTbIO Bbibopa ¢GUNbLTPaLMOHHOM CcrocobHoCTH,
KOHBEWEepHbIM MacliooTenuTenemM, KoTopbiid cobupaet
BbITECHEHHOE Macso U3 obe3KpuBaloLLe BaHHbI.

TECHNICKE TEXHUYECKME
PARAMETRY MAPAMETPbI
TYP STROJE DC3 ‘ DC3/s DC3/0SK TWUM MALLHDI
Rozméry stroje (w x 1) mm 1800 x 1800 Pazmepbt MawmHb (w x 1) mm
Vysika stroje h (mm) 1400 1500 Beicota mawmHel h (MM)
Hmotnost stroje (kg) 240 | 290 520 Macca mawmnHb (Kr)
Velikost pracovniho prostoru - kose (mm) @ 80O x 500 Pasmep pabouero npoctpaHcTea (Mm)
Max. hmotnost zbozi (kg) 250 Makc. macca Toeapa (kr)
Instal. el. piikon stroje (kW) 14 | 16 23 WHcT. 3n. MmoLy. MalmHB (KBT)
Objem odmast. (oplach.) lazné (1) 250 200 (200) Obbem obeax. (cMbIB.) BaHHB! (n)
Teplota odmast. (oplach.) lazné (°C) max. 70 (70) Temnepatypa obe3x. (cMbig.) BaHHbI (°C)
Teplota susiciho vzduchu (°C) max. 120 Temnepatypa cyw. Bo3ayxa (°C)
Tlak na cerpadle odmast. (oplach.) (MPa) 0,35 (0,55) [llaenenne Ha Hacoce obesk. (CMblBaHue ) (MIa)
Tlak vzduchu (MPa) - | - 0,55-1 Haenenune Bo3ayxa (MIa)
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Komorovy postrikovy stroj btibnoiry' a karuselovy

KOMBI

Spraying carousel and drum chamber device

odmasténi
odmasténi + suseni
odmasténi + oplach + suseni

Pouzitd technologie:

Stroj pracuje na principu tlakového postfiku. Povrch sou-
¢asti je sprchovan horkou odmastovaci lazni ze viech
stran. Nasledné, dle zvolené technologie, probiha suseni
nebo oplach a suseni.

Soucasti se ukladaji do kose, ktery rotuje kolem vodorov-
né osy, nebo na karusel, ktery se otaci kolem svislé osy.
Stroj je vybaven filtraci kapaliny, kterou zajistuji textil-
ni sackové filtry s moznosti volby filtra¢ni schopnosti,
pasovym odlucovacem oleje, ktery sbira vytésnény olej
z odmastovaci lazné.

degreasing
degreasing + drying
degreasing + rinsing + drying

Used technology:

Machine is working on pressure spraying principle. Sur-
face of the work piece is sprayed from all sides by hot
degreasing bath. And then depend on select technology
dried or rinsed and dried.

The parts are placed in basket, which is turning around
the vertical axis, or in to drum which is rotating around
horizontal axis.

Machine is equipped with water filtration, which is se-
cured by fabric bag filters with optional filtration and
band oil skimmer that is collecting displaced oil from de-
greasing bath.

TECHNICKE PERFORMANCE
PARAMETRY DATA
TYP STROJE KOMBI bubnovy KOMBI karuselovy MACHINE TYPE
Rozméry stroje (w x I) mm 2500 x 4200 Machine dimensions (w x I} mm
Vysika stroje h (mm) 2600 Machine height h (mm)
Hmotnost stroje (kg) 2300 Machine weight (kg)
Velikost pracovniho prostoru (mm) ?40(:’1)(2'0’(()2}660 @ 1200 x 800 Workplace dimensions (mm)
Max. hmotnost zbozi (kg) 200 250 Max. weight of goods (kg)
Instal. el. pfikon stroje (kW) 40 Machine input (kW)
Objem odmast. (oplach.) lazné (1) 300 (500) Degreasing (rinsing) bath volume (1)
Teplota odmast. (oplach.) lazné (°C) max. 70 (70) Degreasing (rinsing) bath temperature (°C)
Teplota susiciho vzduchu (°C) max. 120 Drying air temperature (°C)
Tlak na cerpadle odmast. (oplach.) (MPa) 0,55 (0,55) Degreasing (rinsing) pump pressure (MPa)
Tlak vzduchu (MPa) 0,55-1 Air pressure (MPa)
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Komorovy postrikovy stroj bubnovy a karuselovy

KOMBI

KamepHan onpbicknBaowan 6apabantan
U KapycefibHaa MallWHa

odmasténi
odmasténi + suseni
odmasténi + oplach + suseni

Pouzitd technologie:

Stroj pracuje na principu tlakového postiiku. Povrch
soucasti je sprchovan horkou odmastovaci lazni ze viech
stran. Nasledné, dle zvolené technologie, probiha suseni
nebo oplach a suseni.

Soucasti se ukladaji do kose, ktery rotuje kolem vodoro-
vné osy, nebo na karusel, ktery se otaci kolem svislé osy.
Stroj je vybaven filtraci kapaliny, kterou zajistuji tex-
tilni sackové filtry s moznosti volby filtra¢ni schopnosti,
pasovym odlucovacem oleje, ktery sbira vytésnény olej
z odmastovaci lazné.

obezKupuBaHuNe
obesxunpuBaHmne +cyluka
obe3xupunBaHme + CMbIBaHNe + CylIKa

WMcnonb3aoBaHHas
TexHonorua:

MaluuHa pabotaer Ha NpUHLMIE HaNoOPHOro ONpPbICKK-
BaHWA. [loBepXHOCTb KOMMOHEHTOB 06pbi3raHa ropAuen
obe3KMpuBaloLLEel BaHHON CO Bcex CTopoH. Cpasy, no
BblbpaHHOW TeXHONMOrMK, NPOXOAWUT CYLIKa WU CMbiBa-
HUe U CyLlKa.

KomnoHeHTbl 0TKNaAbiBaioT B KOBLL, KOTOPbIA BpallaeTca
BOKPYI FOPU30HTaNbHOW OCKY, WY Ha Kapycenb, KOTOpPbIi
BpallaeTca BOKPYT BEPTUKaNbHOM OCH.

MawnHa ocHaweHa ¢unbTpaunen »KNOKOCTU, KOTOPYIO
obecneunBaloT TEKCTUIbHbIE NaKeTHble GUNLTPbI C BO3-
MOKHOCTbIO Bbibopa ¢GUNLTPALMOHHOW CrocobHoCTH,
KOHBeWepHbIM MacsiooTeNnuTenem, KoTopbiid cobupaet
BbITECHEHHOE Macsio U3 obe3KrpuBaoLLel BaHHbL

TECHNICKE TEXHWYECKUE
PARAMETRY NMAPAMETPbI
TYP STROJE KOMBI bubnovy KOMBI karuselovy TN MALLWHBI
Rozméry stroje (w x 1) mm 2500 x 4200 Pasmepbi mawmHbl (w x 1) mm
Vysika stroje h (mm) 2600 Boicota mawmnb h (mm)
Hmotnost stroje (kg) 2300 Macca mawmHb (kg)
Velikost pracovniho prostoru (mm) ?40(;‘{1)5{)52)660 @ 1200 x 800 Pasmep pabouero npoctpaHcTea (Mm)
Max. hmotnost zbozi (kg) 200 250 Makc. macca Toeapa (kr)
Instal. el. piikon stroje (kW) WHCT. 2n. Mo, MawmHbl (KBT)
Objem odmast. (oplach.) lazné (1) 300 (500) O6bem obea. (cmbiB.) BaHHbI (n)
Teplota odmast. (oplach.) lazné (°C) max. 70 (70) Temneparypa obesx. (cMbiB.) BaHHbI (°C)
Teplota susiciho vzduchu (°C) max. 120 Temnepatypa cyw. so3ayxa (°C)
Tlak na éerpadle odmaét. (oplach.) (MPa) 0,55 (0,55) flaenetme Ha Hacoce obes. k“"'“&‘ﬁgl
Tlak vzduchu (MPa) 0,55-1 [aeneHue so3ayxa (Mla)
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Komorovy postrikovy stroj btibnoiry' a karuselovy

KOMBI

Spraying carousel and drum chamber device

odmasténi
odmasténi + suseni
odmasténi + oplach + suseni

Pouzitd technologie:

Stroj pracuje na principu tlakového postfiku. Povrch sou-
¢asti je sprchovan horkou odmastovaci lazni ze viech
stran. Nasledné, dle zvolené technologie, probiha suseni
nebo oplach a suseni.

Soucasti se ukladaji do kose, ktery rotuje kolem vodorov-
né osy, nebo na karusel, ktery se otaci kolem svislé osy.
Stroj je vybaven filtraci kapaliny, kterou zajistuji textil-
ni sackové filtry s moznosti volby filtra¢ni schopnosti,
pasovym odlucovacem oleje, ktery sbira vytésnény olej
z odmastovaci lazné.

degreasing
degreasing + drying
degreasing + rinsing + drying

Used technology:

Machine is working on pressure spraying principle. Sur-
face of the work piece is sprayed from all sides by hot
degreasing bath. And then depend on select technology
dried or rinsed and dried.

The parts are placed in basket, which is turning around
the vertical axis, or in to drum which is rotating around
horizontal axis.

Machine is equipped with water filtration, which is se-
cured by fabric bag filters with optional filtration and
band oil skimmer that is collecting displaced oil from de-
greasing bath.

TECHNICKE PERFORMANCE
PARAMETRY DATA
TYP STROJE KOMBI bubnovy KOMBI karuselovy MACHINE TYPE
Rozméry stroje (w x I) mm 2500 x 4200 Machine dimensions (w x I} mm
Vysika stroje h (mm) 2600 Machine height h (mm)
Hmotnost stroje (kg) 2300 Machine weight (kg)
Velikost pracovniho prostoru (mm) ?40(:’1)(2'0’(()2}660 @ 1200 x 800 Workplace dimensions (mm)
Max. hmotnost zbozi (kg) 200 250 Max. weight of goods (kg)
Instal. el. pfikon stroje (kW) 40 Machine input (kW)
Objem odmast. (oplach.) lazné (1) 300 (500) Degreasing (rinsing) bath volume (1)
Teplota odmast. (oplach.) lazné (°C) max. 70 (70) Degreasing (rinsing) bath temperature (°C)
Teplota susiciho vzduchu (°C) max. 120 Drying air temperature (°C)
Tlak na cerpadle odmast. (oplach.) (MPa) 0,55 (0,55) Degreasing (rinsing) pump pressure (MPa)
Tlak vzduchu (MPa) 0,55-1 Air pressure (MPa)
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Komorovy postrikovy stroj bubnovy a karuselovy

KOMBI

KamepHan onpbicknBaowan 6apabantan
U KapycefibHaa MallWHa

odmasténi
odmasténi + suseni
odmasténi + oplach + suseni

Pouzitd technologie:

Stroj pracuje na principu tlakového postiiku. Povrch
soucasti je sprchovan horkou odmastovaci lazni ze viech
stran. Nasledné, dle zvolené technologie, probiha suseni
nebo oplach a suseni.

Soucasti se ukladaji do kose, ktery rotuje kolem vodoro-
vné osy, nebo na karusel, ktery se otaci kolem svislé osy.
Stroj je vybaven filtraci kapaliny, kterou zajistuji tex-
tilni sackové filtry s moznosti volby filtra¢ni schopnosti,
pasovym odlucovacem oleje, ktery sbira vytésnény olej
z odmastovaci lazné.

obezKupuBaHuNe
obesxunpuBaHmne +cyluka
obe3xupunBaHme + CMbIBaHNe + CylIKa

WMcnonb3aoBaHHas
TexHonorua:

MaluuHa pabotaer Ha NpUHLMIE HaNoOPHOro ONpPbICKK-
BaHWA. [loBepXHOCTb KOMMOHEHTOB 06pbi3raHa ropAuen
obe3KMpuBaloLLEel BaHHON CO Bcex CTopoH. Cpasy, no
BblbpaHHOW TeXHONMOrMK, NPOXOAWUT CYLIKa WU CMbiBa-
HUe U CyLlKa.

KomnoHeHTbl 0TKNaAbiBaioT B KOBLL, KOTOPbIA BpallaeTca
BOKPYI FOPU30HTaNbHOW OCKY, WY Ha Kapycenb, KOTOpPbIi
BpallaeTca BOKPYT BEPTUKaNbHOM OCH.

MawnHa ocHaweHa ¢unbTpaunen »KNOKOCTU, KOTOPYIO
obecneunBaloT TEKCTUIbHbIE NaKeTHble GUNLTPbI C BO3-
MOKHOCTbIO Bbibopa ¢GUNLTPALMOHHOW CrocobHoCTH,
KOHBeWepHbIM MacsiooTeNnuTenem, KoTopbiid cobupaet
BbITECHEHHOE Macsio U3 obe3KrpuBaoLLel BaHHbL

TECHNICKE TEXHWYECKUE
PARAMETRY NMAPAMETPbI
TYP STROJE KOMBI bubnovy KOMBI karuselovy TN MALLWHBI
Rozméry stroje (w x 1) mm 2500 x 4200 Pasmepbi mawmHbl (w x 1) mm
Vysika stroje h (mm) 2600 Boicota mawmnb h (mm)
Hmotnost stroje (kg) 2300 Macca mawmHb (kg)
Velikost pracovniho prostoru (mm) ?40(;‘{1)5{)52)660 @ 1200 x 800 Pasmep pabouero npoctpaHcTea (Mm)
Max. hmotnost zbozi (kg) 200 250 Makc. macca Toeapa (kr)
Instal. el. piikon stroje (kW) WHCT. 2n. Mo, MawmHbl (KBT)
Objem odmast. (oplach.) lazné (1) 300 (500) O6bem obea. (cmbiB.) BaHHbI (n)
Teplota odmast. (oplach.) lazné (°C) max. 70 (70) Temneparypa obesx. (cMbiB.) BaHHbI (°C)
Teplota susiciho vzduchu (°C) max. 120 Temnepatypa cyw. so3ayxa (°C)
Tlak na éerpadle odmaét. (oplach.) (MPa) 0,55 (0,55) flaenetme Ha Hacoce obes. k“"'“&‘ﬁgl
Tlak vzduchu (MPa) 0,55-1 [aeneHue so3ayxa (Mla)
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Komorovy postrikovy stroj karuselovy

Spraying carousel chamber device

odmasténi
odmasténi + suseni
odmasténi + oplach + suseni

Pouzitd technologie:

Stroj pracuje na principu tlakového postfiku. Povrch sou-
¢asti je sprchovan horkou odmastovaci lazni ze viech
stran. Nasledné, dle zvolené technologie, probiha suseni
nebo oplach a sudeni. Soucasti se ukladaji do kose, ktery
se otaci kolem svislé osy. Stroj je vybaven filtraci kapali-
ny, kterou zajistuji textilni sackové filtry s moznosti volby
filtraéni schopnosti, pasovym odlu¢ovatem oleje, ktery
sbira vytésnény olej z odmastovaci lazné.

MC.../0S - nadrz na oplachovou lazen neni integrovana do stroje, stoji
samostatné za strojem a je s nim funkéné propojena.

MC.../0SK - nadrz na oplachovou lazen je souéasti stroje — stroj je
kompaktni (K)

degreasing
degreasing + drying
degreasing + rinsing + drying

Used technology:

Machine is working on pressure spraying principle. Sur-
face of the work piece is sprayed from all sides by hot
degreasing bath. And then depend on select technology
dried or rinsed and dried. The parts are placed in bas-
ket, which is turning around the vertical axis. Machine is
equipped with water filtration, which is secured by fabric
bag filters with optional filtration and band oil skimmer
that is collecting displaced oil from degreasing bath.

MLC.../0S - rinsing tank is not integrated with machine, it is standing
behind the machine and it is functionally connected with machine
MC.../OSK - rinsing tank is part of the machine, it is compact
machine (K)

TECHNICKE PERFORMANCE
PARAMETRY DATA
MCL MCL/OS MCD MCD/OS
TYP STROJE N MEEo5 MEDE SED K MACHINE TYPE
Rozméry stroje (w x 1) mm 2100 x 2000 ;g%:%ggg 2100 x 2000 ;gggi%ggg Machine dimensions (w x I) mm
Vysika stroje h (mm) 1550 ;ggg 1550 %;gg Machine height h (mm)
Hmotnost stroje (kg) :Eg g%g j%g ggg Machine weight (kg)
Velikost pracovniho prostoru (mm) @ 1200 x 500 (800) @ 1400 x 500 (1000) Workplace dimensions (mm)
Max. hmotnost zbozi (kg) 250 %gg 250 %gg Max. weight of goods (kg)
Instal. el. piikon stroje (kW) }g %g }g %g Machine input (kW)
Objem odmast. (oplach.) lazné (1) 300 ggg ggg 300 %gg 823 Degreasing (rinsing) bath volume (1)
Teplota odmast. (oplach.) lazné (°C) max. 70 (70) Degreasing (rinsing) bath temperature (°C)
Teplota susiciho vzduchu (°C) max. 120 Drying air temperature (°C)
Tlak na cerpadle odmast. (oplach.) (MPa) 0,35-0,55 Degreasing (rinsing) pump pressure (MPa)
Tlak vzduchu (MPa) 0,55-1 Air pressure (MPa)
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Komorovy postrikovy stroj karuselovy

KamepHasn onpﬁlcxnnalouqan KapycenbHaa MallMHa

odmasténi
odmasténi + suseni
odmasténi + oplach + suseni

Pouzitd technologie:

Stroj pracuje na principu tlakového postiiku. Povrch
soucasti je sprchovan horkou odmastovaci lazni ze viech
stran. Nasledné, dle zvolené technologie, probiha suseni
nebo oplach a sudeni. Soucasti se ukladaji do kose, ktery
se otaci kolem svislé osy. Stroj je vybaven filtraci kapaliny,
kterou zajistuji textilni sackové filtry s moznosti volby
filtraéni schopnosti, pasovym odlu¢ovatem oleje, ktery
sbira vytésnény olej z odmastovaci lazné.

MC.../0S - nadrz na oplachovou lazen neni integrovana do stroje, stoji
samostatné za strojem a je s nim funkéné propojena.

MC.../0SK - nadrz na oplachovou lazen je souéasti stroje — stroj je
kompaktni (K)

obezxupnBaHue
o6ezxnpuBaHue + cyllKa
o6e3xMpuBaHue + CMbiBaHMe + CylIKa

WMcnonb3oBaHHaA
TEXHONOTWA:

MaluuHa pabotaer Ha NpUHLMIE HaNoOPHOro ONpPbICKK-
BaHWA. [loBepXHOCTb KOMMOHEHTOB 06pbi3raHa ropAuen
obe3KMpuBaloLLEel BaHHON CO Bcex CTopoH. Cpasy, no
BblbpaHHOW TeXHONMOrMK, NPOXOAWUT CYLIKa WU CMbiBa-
HUe U cylika. KoMNoHeHTbl OTKNaAbiBaloT B KOBLU, KOTO-
pbiii BpallaeTca BOKPYT FOPM30OHTaNbHOW OCKH, UKW Ha Ka-
pycenb, KOTOPbIA BpallaeTca BOKPYT BepTUKaNbHOM OCH.
MalumHa ocHalleHa ¢unbTpauven KUAKOCTH, KOTOPYIo
obecneunBaloT TEKCTUIbHbIE NakeTHble GUNLTPbI C BO3-
MOKHOCTbIO Bblbopa ¢WUNbTPaLWOHHON cnocobHocTy,
KOHBeWepHbIM MacsiooTaenuTeneM, KoTopblid cobupaer
BbITeCHEHHOE Macso U3 obe3K1puBaloLLell BaHHbI.

MC.../0S - 6aK AnA CMBIBOYHOM BaHHbI UHTENPUPOBaH B MALLWHY, CTOWUT
CaMOCTOATENBHO 33 MaLUMHOWM U € HEN QYHKLIMOHANBHO COEAVHEH
MC.../O5K - 6ak onAa cMbIBOYHOW BaHHbI ABNASTCA COCTABHON

YACTBIO MALLKWHBI- MALIMHA KOMMAaKTHasA

TECHNICKE TEXHWYECKUE
PARAMETRY NMAPAMETPbI
MCL MCL/OS MCD MCD/0S
TYP STROJE ML/S MCL/OSK MCD/S MCD/OSK TN MALLWHDI
Rozméry stroje (wx 1) mm 2100 x 2000 ;g%:%g% 2100 x 2000 ;gggi%% Pazmepsbl MawmHe! (w x I) Mmm
Vyika stroje h (mm) 1550 ;ggg 1550 %;gg BobicoTa mawmHb! h (Mm)
Hmotnost stroje (kg) 3%8 g%g jgg g%g Macca mawnHb (Kr)
Velikost pracovniho prostoru (mm) @ 1200 x 500 (800) @ 1400 x 500 (1000) Pasmep pabouero npoctpaHcTea (Mm)
Max. hmotnost zbozi (kg) 250 %gg 250 %gg Magkc. macca Tosapa (kr)
Instal. el. pfikon stroje (kW) }g %g }g %g WHeT. 2n. Mo, mawmHbl (KBT)
Objem odmast. (oplach.) lazné (1) 300 ggg {gggg 300 ggg ggg} Obbem obezmx. (cMbIB.) BaHHbI ()
Teplota odmast. (oplach.) lazné (°C) max. 70 (70) Temnepatypa obeszx. (cMbiB.) BaHHbI (°C)
Teplota susiciho vzduchu (°C) max. 120 Temnepatypa cyuw. Bosayxa (°C)
Tlak na cerpadle odmast. (oplach.) (MPa) 0,35-0,55 Rasnenve Ha Hacoce obesi. {mb'ﬁaﬁﬁgg
Tlak vzduchu (MPa) 0,55-1 [aenexune Bo3ayxa (Mla)
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Komorovy postiikovy stroj s pohyblivou sprchou

Spraying chamber device with movable spraying system

odmasténi
odmasténi + suseni
odmasténi + oplach + suseni

Pouzitéd technologie:

Stroj pracuje na principu tlakového postiiku. Povrch
soucasti je sprchovan horkou odmastovaci lazni ze viech
stran. Nasledné, dle zvolené technologie, probiha suseni
nebo oplach a suseni.

Soucasti se ukladaji na pojizdny rost, ktery se vyvazi na
drahu pied stroj. Po zasunuti ro3tu do stroje a uzavieni
dvefi probiha pracovni cyklus. Sprchovaci systém tvofi
ram s tryskami, ktery se kyve kolem vodorovné osy.

Stroj je vybaven filtraci kapaliny, kterou zajistuji textilni
sackové filtry smoznosti volby filtratni schopnosti,
pasovym odlucovacem oleje, ktery shira vytésnény olej
z odmastovaci lazné.

degreasing
degreasing + drying
degreasing + rinsing + drying

Used technology:

Machine is working on pressure spraying principle.
Surface of the work piece is sprayed from all sides by hot
degreasing bath. And then depend on select technology
dried or rinsed and dried.

The parts are placed on movable basket which is possible
bring out of the machine. Spraying system consists of
frame with nozzles, which is swinging around horizontal
axis.

Machine is equipped with water filtration, which is
secured by fabric bag filters with optional filtration and
band oil skimmer that is collecting displaced oil from
degreasing bath.

TECHNICKE PERFORMANCE
PARAMETRY DATA
TYP STROJE wip MACHINE TYPE
Rozméry stroje (w x 1) mm 3100 x 3500 Machine dimensions (w x I) mm
Vyska stroje h (mm) 2700 Machine height h (mm)
Hmotnost stroje (kg) 2570 Machine weight (kg)
Velikost pracovniho prostoru (w x I x h) mm 900 x 750 x 2000 Workplace dimensions (w x I x h) mm
Max. hmotnost zbozi (kg) 400 Max. weight of goods (kg)

Instal. el. piikon stroje (kW)

Machine input (kW)

Objem odmast. (oplach) lazné (1) 450 (650) Degreasing (rinsing) bath volume (I)
Teplota odmast. (oplach) lazné (°C) max. 70 (70) Degreasing (rinsing) bath temperature (°C)
Teplota susiciho vzduchu (°C) max. 120 Drying air temperature (°C)
Tlak na cerpadle odmast. (oplach) (MPa) 0,55 (0,55) Degreasing (rinsing) pump pressure (MPa)
Tlak vzduchu (MPa) 0,55-1 Air pressure (MPa)
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Komorovy postrikovy stroj s pohyblivou sprchou

KBMEPHESI.OI'I PI:IICI“‘BBIGII]BH MallvHa C NOABVXHbIM Ayluem

Pouzita technologie: odmasténi
odmasténi + suseni
odmasténi + oplach + suseni

Stroj pracuje na principu tlakového postiiku. Povrch sou-
casti je sprchovan horkou odmastovaci lazni ze viech
stran. Nasledné, dle zvolené technologie, probiha suseni
nebo oplach a suseni.

Soucasti se ukladaji na pojizdny rost, ktery se vyvazi na
drahu pied stroj. Po zasunuti rostu do stroje a uzavieni
dvefi probihd pracovni cyklus. Sprchovaci systém tvofi
ram s tryskami, ktery se kyve kolem vodorovné osy.

Stroj je vybaven filtraci kapaliny, kterou zajistuji textil-
ni sackové filtry s moznosti volby filtra¢ni schopnosti,
pasovym odlucovacem oleje, ktery sbira vytésnény olej
z odmastovaci lazné.

Mcnonb3oBaHHas TexHonorus:

obe3KnpnBaHne

obe3zxnpuBaHne +cyLIKa

o6e3xupnBaHMe+cMbIBaHNE +CyllKa

MaiumHa paboTaeTt Ha NpUHLUIE HaNopPHOTo
onpbicknBaHuA. [loBepXHOCTb KOMMOHEHTOB 0bpbi3raHa
ropAuein obe3KMpUBaioLLe BAHHOM CO BCEX CTOPOH.
Cpasy, no BbIbpaHHO TEXHONOTWU, MPOXOAWT CyLIKa

U CMblBaHKe U CYLLIKA.

KoMnoHeHTbl OTKNaAblBaloT Ha NepefBUKHYI0 pelleTKy,
KOTOpas BbIBO3UTCA Ha fopory nepef mawunHy. lNocne 3a-
OBWKKW pelleTKn B MallMHY W 3aKpbiTUA ABepei Npoxo-
auT pab. yukn. [lylesyto cucteMy cocTaBnsieT pama C co-
nnamu, Kotopas KadaeTca BOKPYr rOpU30OHTaIbHOM OCH.
MawwuHa ocHallleHa ¢unbTpauvien XUOKOCTU, KOTOPYIO
obecneunBaroT TEKCTUNbHbIE NMaKeTHble

GUNbTPbl ¢ BO3MOXKHOCTbIO Bbibopa GUNbTpaLMoHHOR
CNocobHOCTW, KOHBEMEePHLIM Mac/IooTAeNUTeNIeM, KOTO-
pbiii cobupaeT BbiTecHEHHOE Macno u3 obesxupurBalo-
el BaHHbI.

TECHNICKE TEXHUYECKU
PARAMETRY NMAPAMETPbI
TYP STROJE wip TN MALLWHBI
Rozméry stroje (w x I) mm 3100 x 3500 Pasmepsl mawmHsl (w x 1) mm
Vyska stroje h (mm) 2700 Boicota mawmHb h (mm)
Hmotnost stroje (kg) 2570 Macca mawmnHb (Kr)
Velikost pracovniho prostoru (w x | x h) mm 900 x 750 x 2000 Pasmep pabouero npoctpaxcTea (w x | x h) mm
Max. hmotnost zbozi (kg) 400 Maxc. macca Toeapa (kr)
Instal. el. pikon stroje (kW) 57 WHer. 3n. mow. MawmHb! (KBT)
Objem odmast. (oplach) lazné (1) 450 (650) Obbem obes. (cMbiB.) BaHHbI (n)
Teplota odmast. (oplach) lazné (°C) max. 70 (70) Temnepatypa obesx. (cmbiB.) BanHbi (°C)
Teplota susiciho vzduchu (°C) max. 120 Temnepatypa cyw. Bozayxa (°C)
Tlak na cerpadle odmast. (oplach) (MPa) 0,55 (0,55) Pasnerve Ha Hacoce cﬁeamwpu?ﬁ{huas]:
Tlak vzduchu (MPa) 0,55-1 Naenenue sozayxa (MlMa)
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Komorovy postiikovy stroj

Spraying chamber device

odmasténi
odmasténi + suseni
odmasténi + oplach + suseni

Pouzitd technologie:

Stroj pracuje na principu tlakového postfiku. Povrch sou-
¢asti je sprchovan horkou odmastovaci lazni ze vsech
stran. Nasledné, dle zvolené technologie, probiha suseni
nebo oplach a suseni.

Soucasti se ukladaji do Gitter-BOXu (ko3e), ktery rotuje
nebo se kyve kolem vodorovné osy.

Stroj je vybaven filtraci kapaliny, kterou zajistuji textil-
ni sackové filtry s moznosti volby filtraéni schopnosti,
pasovym odlu¢ovacem oleje, ktery sbira vytésnény olej
z odmastovaci lazné.

VVIH

BOX

degreasing
degreasing + drying
degreasing + rinsing + drying

Used technology:

Machine is working on pressure spraying principle. Sur-
face of the work piece is sprayed from all sides by hot
degreasing bath. And then depend on select technology
dried or rinsed and dried.

The parts are placed in Gitter-BOX (basket), which is rotat-
ing or swinging around the horizontal axis.

Machine is equipped with water filtration, which is se-
cured by fabric bag filters with optional filtration and
band oil skimmer that is collecting displaced oil from de-
greasing bath.

TECHNICKE PERFORMANCE
PARAMETRY DATA
TYP STROJE WIR/G BOX MACHINE TYPE
Rozméry stroje (wx 1) mm 3300 x2500 Machine dimensions (w x I) mm
Vyika stroje h (mm) 3300 Machine height h (mm)
Hmotnost stroje (kg) 2850 Machine weight (kg)
Velikost pracovniho prostoru (mm) (750 x 1180 x 750) Workplace dimensions (mm)
Max. hmotnost zbozi (kg) 1000 Max. weight of goods (kg)

Instal. el. piikon stroje (kW)

Machine input (kW)

Objem odmast. (oplach.) lazné (1) 600 (600) Degreasing (rinsing) bath volume ()
Teplota odmast. (oplach.) lazné (°C) max. 70 (70) Degreasing (rinsing) bath temperature (°C)
Teplota susiciho vzduchu (°C) max. 120 Drying air temperature (°C)
Tlak na cerpadie odmast. (oplach.) (MPa) 0,55 (0,55) Degreasing (rinsing) pump pressure (MPa)
Tlak vzduchu (MPa) 0,55-1 Air pressure (MPa)
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Komorovy postiikovy stroj
Kamepnas onpbicKnBaoljan MallnHa

odmasténi
odmasténi + suseni
odmasténi + oplach + suseni

Pouzitd technologie:

Stroj pracuje na principu tlakového postfiku. Povrch sou-
¢asti je sprchovan horkou odmastovaci lazni ze vsech
stran. Nasledné, dle zvolené technologie, probiha suseni
nebo oplach a suseni.

Soucasti se ukladaji do Gitter-BOXu (ko3e), ktery rotuje
nebo se kyve kolem vodorovné osy.

Stroj je vybaven filtraci kapaliny, kterou zajistuji textil-
ni sackové filtry s moznosti volby filtraéni schopnosti,
pasovym odlu¢ovacem oleje, ktery sbira vytésnény olej
z odmastovaci lazné.

VVIH

BOX

Wcnonb3oBaHHaA
TEXHOMNOTUA:

obeaxuprBaHune
obexxupuBaHme + cyllKa
obexKupuBaHmne + CMbiBaHIe + CyLIKa

MaluuHa paboTaeT Ha NpYHLKUINEe HaNOPHOTO ONPbICKMBaHUA.
MoBepxHOCTb KOMNOHEHTOB ObpbI3raHa ropsAuein obesxmpw-
BaloLLei BaHHOM co Bcex cTopoH. Cpasy, Mo BbibpaHHOM Tex-
HOMOMK, MPOXOAWT CyLLKa WA CMbIBaHUE U CyLLKa.
KomnoHeHTbl oTknagbisaioT B Gitter-BOX (koBL), KOTOpbIN
BPaLLAETCA W KavyaeTcA BOKPYT FOPU3OHTaJIbHOM OCU.
MalvHa ocHalleHa GUnbTpaLMen »KUOKOCTH, KOTOpYo obec-
NeurBaloT TeKCTWIbHbIE MaKeTHbie GUILTPbI C BO3MOKHOC-
Tbio Bbibopa GWILTPALMOHHOI CNOCOBHOCTY, KOHBEHMEPHDBIM
MacnooTeNUTeNeM, KOTOPbI cOBUpaeT BbITeCHEHHOE MadJio
13 0be3KMprBaioLLIel BaHHDI.

TECHNICKE TEXHUYECKME
PARAMETRY MAPAMETPbDI
TYP STROJE WIR/G BOX TUM MALLWHDBI
Rozméry stroje (wx 1) mm 3300 x2500 Pasmepbi mawwmHe! (w x 1) mm
Vyika stroje h (mm) 3300 Boicota mawmHbt h (M)
Hmotnost stroje (kg) 2850 Macca mawmHb (kr)
Velikost pracovniho prostoru (mm) (750 x 1180 x 750) Pasmep pabouero npoctpaHcTea (Mm)
Max. hmotnost zbo#zi (kg) 1000 Makc. macca Toeapa (kr)

Instal. el. piikon stroje (kW)

WHET. 3n. Mo, MalmHb! (KBT)

Objem odmast. (oplach.) lazné (1) 600 (600) Obbem obess. (cMbIB.) BaHHBI (n)
Teplota odmast. (oplach.) lazné (°C) max. 70 (70) Temnepartypa obe3x. (cmbiB.) BanHbl (°C)
Teplota susiciho vzduchu (°C) max. 120 Temneparypa cyw. Bozgyxa (°C)
Tlak na cerpadie odmast. (oplach.) (MPa) 0,55 (0,55) JaBnenne Ha Hacoce obesx. (cmbie.) (MIa)
Tlak vzduchu (MPa) 0,55-1 [Hasnenue so3ayxa (Mla)
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VWIiR C

Komorovy ﬁostiikovf: stroj

Spraying chamber device

WIR 4H

odmasténi
odmasténi + suseni
odmasténi + oplach + suseni

Pouzitd technologie:

Stroje pracuji na principu tlakového posttiku. Povrch
soucasti je sprchovan horkou odmastovaci lazni ze viech
stran. Nasledné, dle zvolené technologie, probiha suseni
nebo oplach a suseni.

Soucasti se ukladaji do dérovaného bubnu (typ WIR 6C)
nebo do kose kvadrového tvaru (typ WIR 4H), ktery se
otaci kolem vodorovné osy.

Stroje jsou vybaveny filtraci kapaliny, kterou zajistuji
textilnisackovéfiltry s moznostivolby filtra¢nischopnosti,
pasovym odlucovac¢em oleje, ktery sbira vytésnény olej
z odmastovaci lazné.

degreasing
degreasing + drying
degreasing + rinsing + drying

Used technology:

Machine is working on pressure spraying principle.
Surface of the work piece is sprayed from all sides by hot
degreasing bath. And then depend on select technology
dried or rinsed and dried.

The parts are placed in to perforated drum (WIR 6C type),
or in to block basket (WIR 4H type), which are rotating
around the horizontal axis.

Machine is equipped with water filtration, which is
secured by fabric bag filters with optional filtration and
band oil skimmer that is collecting displaced oil from
degreasing bath.

TECHNICKE PERFORMANCE
PARAMETRY DATA
TYP STROJE wiRGC [ wimscrosk | WIRAH | wiary osk MACHINE TYPE
Rozméry stroje (wx 1) mm 1500 x1800 | 1800 x1800 1500 x 1800 | 1800 x1800 Machine dimensions (w x 1) mm
Vyika stroje h (mm) 1400 1600 1400 1600 Machine height h (mm)
Hmotnost stroje (kg) ggg 530 igg 530 Machine weight (kg)
Velikost pracovniho prostoru (mm) @ 630 x 660 365\: EGIS :‘)250 Workplace dimensions (mm)
Otacky bubnu - kose (ot/min) 4-20 Drum - basket revolution (ot/min)
Max. hmotnost zbozi (kg) 40 50 Max. weight of goods (kg)
Instal. el. piikon stroje (kW) 14 23 14 23 Machine input (kW)
Objem odmast. (oplach.) lazné (1) 200 200 (200) 200 200 (200) Degreasing (rinsing) bath volume (1)
Teplota odmast. (oplach.) lazné (°C) max. 70 (70) Degreasing (rinsing) bath temperature (°C)
Teplota susiciho vzduchu (°C) - | max. 120 I - | max. 120 Drying air temperature (°C)
Tlak na cerpadle odmast. (oplach.) (MPa) 0,35 (0,55) Degreasing (rinsing) pump pressure (MPa)
Tlak vzduchu (MPa) - 0,55-1 - 0,55-1 Air pressure (MPa)
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Komorovy ﬁostiikovf: stroj

K_amepuan O_I'IPI:ICKHBBIOi.Ilaﬂ MallViHa

odmasténi
odmasténi + suseni
odmasténi + oplach + suseni

Pouzitd technologie:

Stroje pracuji na principu tlakového posttiku. Povrch
soucasti je sprchovan horkou odmastovaci lazni ze viech
stran. Nasledné, dle zvolené technologie, probiha suseni
nebo oplach a suseni.

Soucasti se ukladaji do dérovaného bubnu (typ WIR 6C)
nebo do kose kvadrového tvaru (typ WIR 4H), ktery se
otaci kolem vodorovné osy.

Stroje jsou vybaveny filtraci kapaliny, kterou zajistuji
textilnisackovéfiltry s moznostivolby filtra¢nischopnosti,
pasovym odlucovac¢em oleje, ktery sbira vytésnény olej
z odmastovaci lazné.

VWIiR C

WIR 4H

obesxupnBaHne
obe3xupuBaHue + cylliKa
obe3xupuBaHue + cMbiBaHMe + CylliKa

McnonbsoBaHHasn
TeXHONorma:

MalumHbl paboTatoT Ha MPUHLMIE HaMoOPHOTO OMPbICKMBa-
Hus. MoBepXHOCTb KOMIMOHEHTOB obpbi3raHa ropauein obes-
»KNPUBaIOLLEN BaHHOI co Bcex cTopoH. Cpasy, No BblbpaHHOM
TEXHOMOMMK, MPOXOAWT CyLLKa UK CMblBaHWE 1 CYLLIKa.
KomnoHeHTbl oTKnagbiBaloTca B nepdopupoBaHHbIi bapa-
6aH, y Tvna WIR 6C, i B KOBIL NMPAMOYTONbHON GopMbl,
y Tvna WIR 4H, KoTtopbili BpalliaeTcs BOKpPYT FrOpU30HTaNbHON
ocn.

MaluuHbl ocHalleHbl GUnbTpaLMen KAKOCTI, KoTopyio obec-
NeunBaloT TeKCTUNbHbIEe NakeTHble GUILTPbI C BO3MOMKHOC-
Tbio Bbibopa GpUILTPALUMOHHOR CNOCOBHOCTH, KOHBEMEPHDIM
MacnooTenuTenem, KoTopbii cobupaeT BbiITeCHEHHOe Madsio
13 obezKMpurBaioLLell BaHHbI.

TECHNICKE TEXHUYECKUE
PARAMETRY MAPAMETPbI
TYP STROJE WIRGC [ wmecosk | WIRAH | wi any osi TUM MALLMHbI
Rozméry stroje (w x I) mm 1500 x1800 | 1800 x1800 J1500 x 1800 | 1800 x1800 Pasmepbl mawwHel (w x 1) mm
Vysika stroje h (mm) 1400 1600 1400 1600 Buicota mawmHst h (mm)
Hmotnost stroje (kg) ggg 530 ;ﬁ'g 530 Macca mawmnHb (Kr)
Velikost pracovniho prostoru (mm) @630 x 660 36(;\: ;EI'SE’_SO Pasmep pabouero npoctpaHcTea (Mm)
Otacky bubnu - kose (ot/min) 4-20 O6opoThl 6apabaHa — koBlwa (06/MuH)
Max. hmotnost zbozi (kg) 40 50 Makc. macca Toeapa (kr)
Instal. el. piikon stroje (kW) 14 23 14 23 WHCT. 3n. mou. malmHb (KBT)
Objem odmast. (oplach.) lazné (1) 200 200 (200) 200 200 (200) O6bem obesx. (cMbiB.) BaHHB! (n)
Teplota odmast. (oplach.) lazné (°C) max. 70 (70) Temnepatypa obezx. (cMbig.) BaHHbi (°C)
Teplota susiciho vzduchu (°C) - max. 120 I - | max. 120 Temnepatypa cyw. Bo3ayxa (°C)
Tlak na Zerpadle odmast. (oplach.) (MPa) 035 (0,55) flaanesivenaiacocrebes (cmemand)
Tlak vzduchu (MPa) - 0,55-1 - 0,55-1 [Hasnenue sozgyxa (Mla)
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