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AXE DE FIXARE

CAPUL DE TAIERE   
20 - 42 mm Ø INT. 
(OPTIONAL D E  LA 12,5 M M ) 

OPERATIUNI
SANFRENARE, ACOPERIRE, ZENCUIRE    

 
MATERIALE DE PRELUCRAT
ORICE CE TIP DE OTEL

 
ALIMENTARE  
PNEUMATICA SI ELECTRICA .

NOTE :  

DE ZI CU ZI DIN UZINA DVS. 
SUNT IDEALE PENTRU OPERATIUNILE 
MASINILE DE SANFRENAT MINI SUNT
PUTERNICE SI CU UN GABARIT MIC   

DATE TEHNICE

Masinile GBC sunt furnizate cu toate segmentele de fixare necesare sa acopere utilizarea masinilor la capacitatea maxima.
Sculele de montaj, schemele de exploatare, manualul de instructiuni si certificatul de garantie sunt furnizate standard. Fiecare masina 

vine insotita cu valiza de protectie. Este recomandat ca pentru toate modelele pnemumatice sa se utilizeze filtru portabil de lubrifire GBC.

AXE DE FIXARE LA UNGHI

EXEMPLE DE PLACUTE DE TAIERE

OPTIONAL Capacitatea de prindere mm (ø i.) 20-42 20-42 
  Viteza de lucru rot/min 245 250

 

Cuplu maxim

 

Nm

 

29

 

45

 
     

mm 23 23 Avans cursa
Hp (W) 0,583 (430) - Putere utila penumatica

L/min 440 - Consum aer
- bar 6 Presiune aer

Diametru furtun aer inchi  1/2” -  
Putere utila electrica W - 670
Tensiune de lucru Volt - 110/220
Frecventa de lucru - 50Hz
Emisie acustica maxima dB 75 75
Greutate Kg 4,8 5,5

                           MINI K    MINI K  E

Masina de sanfrenat tevi Mini K, versiunea
penumatica, cu cap si corp de taiere de 60 mm,  
utila pentru lucru in spatii greu de accesat.

Cu dispozitivul de fixare aveti 
poibilitatea de a mari porductivitatea
in cazul productiilor de serie.

  Capacitatea Capacitatea
de fixare  de fixare (Ø i.) 

 
Axe

 mm inchi

 12,4 Ø 12,5 - 15 0.49 - 0.59
 13,9 Ø 14 - 18 0.55 - 0.71
 16,9 Ø 17- 21 0.67 - 0.83
 kit 12,5 - 21 0.49 - 0.83

 25 Ø 25 - 39 0.98 - 1.54
 35 Ø 38 - 51 1.50 - 2.01
 25+35 kit 25 - 51 0.98 - 2.01

MINI K  E  

Versiunea electica a masinii portabile
de sanfrenat este livrata cu un kit 
de conversie din pneumatic in electric.

MINI K   Aria de lucru Ø i 20-42 mm (0,78”-1,78”) 

 GBC masini portabile de sanfrenat tevi

  Capacitate 
  de fixare (Ø i.) 
 

Axe
 mm inchi

Capacitatea
de fixare

Capacitatea
de fixare



CAPUL DE LUCRU  
20 - 39 mm Ø INT. 
(OPTIONAL DE LA 12,5 mm).
OPERATIUNI
SANFRENARE, ACOPER IRE, ZENCUIRE

MATERIALE DE PRELUCRAT

ORICE CE TIP DE OTEL

ALIMENTARE
PNEUMATICA SI ELECTRICA.

NOTE :  
MASINA COMPACTA, CU POSIBILITATI DE
LUCRU DE PANA LA 40 MM, FIIND IDEALA
PENTRU PRELUCRARI IN CENTRALE TERMICE
SI IN PERETII TEVILOR.

Masinile GBC sunt furnizate cu toate segmentele de fixare necesare sa acopere utilizarea masinilor la capacitatea maxima.
Sculele de montaj, schemele de exploatare, manualul de instructiuni si certificatul de garantie sunt furnizate standard. Fiecare masina

vine insotita cu valiza de protectie. Este recomandat ca pentru toate modelele pnemumatice sa se utilizeze filtru portabil de lubrifire GBC.

EXEMPLE DE PLACUTE DE TAIERE

 

Capacitatea de prindere mm (ø i.) 20-39 20-39 

 

Viteza de lucru

 
rot/min

 
210

 
250

 Cuplu maxim Nm 20 45 
Avans cusa mm 20 20 
Putere utila pneumatica Cp (W) 0,38 (280) 
Consum aer Lt/min 440 

- 

Presiune aer bar 6 
- 
- 

Diametru furtun aer inchi 1/2” - 
Putere utila electrica W 670 
Tensiune de lucru
Frecventa de lucru

Volt 110/220 
Hz 50 

Emisie acustica maxima dB 75 
Greutate Kg 4,0 5,0 

 MINI C40      MINI C40 E

Masina de sanfrenat MINI C40 
,versiunea pneumatica, cu cutit 
de taiere de 40 mm este extrem
utila pentru lucru in spatii greu
de accesat.

Masina vine dotata cu maneta pentru avansul automat
al cutitului in spatii greu de accesat, unde avansul 
manual este imposibil.

Versiunea electica a masinii portabile
de sanfrenat este livrata cu un kit
de conversie din pneumatic in electric.

MINI C 40 E 
  

   DI 

AXE DE FIXARE

  Capacitatea Capacitatea 
de fixare  de fixare. (Ø i.)    

 
Axe

 mm inchi

 12,4 Ø 12,5 - 15 0.49 - 0.59
 13,9 Ø 14 - 18 0.55 - 0.71
 16,9 Ø 17 - 21 0.67 - 0.83
 kit 12,5 - 21 0.49 - 0.83

MINI C40   Aria de lucru Øi  20-39 mm (0.78”-1.54”)

  GBC Masini portabile de sanfrenat tevi DATE TEHNICE

OPTIONAL



 

AXE DE FIXARE
 

CAPUL DE LUCRU

20 - 42 mm Ø INT. 
(OPTIONAL DE LA 12,5 M M ) 

OPERATIUNI

SANFRENARE, ACOPER IRE, ZENCUIRE

MATERIALE DE PRELUCRAT

ORICE CE TIP DE OTEL
 

ALIMENTARE

PNEUMATICA

NOTE

 MASINA SPECIALA CARE POATE REALIZA 
PRELUCRARI A TEVILOR PE INTERIOR, IN
CONDITII EXTREME DE LUCRU. IDEALA
PENTRU OPERATIUNI DE REPETITIVE. ESTE
DOTATA CU SISTEM AUTOMAT DE AVANS.
MASINA ESTE DOTATA CU COMANDA LA 
PEDALIER.

 

Masinile GBC sunt furnizate cu toate segmentele de fixare necesare sa acopere utilizarea masinilor la capacitatea maxima.
Sculele de montaj, schemele de exploatare, manualul de instructiuni si certificatul de garantie sunt furnizate standard. Fiecare masina

vine insotita cu valiza de protectie. Este recomandat ca pentru toate modelele pnemumatice sa se utilizeze filtru portabil de lubrifire GBC.

EXEMPLE DE SANFRENARE

 Capacitatea de prindere mm (ø i.) 20-42 

 

 
Viteza de lucru  rot/min 245 

 

Cuplu maxim Nm 26 

 

 

 

Avans cursa mm 40 

 
 

Putere utila pneumatica Cp (W) 0,583 (430) 
 
 

Consum aer L/min 440  
 Presiune aer bar 6 

 Diametru furtun aer inchi 1/2" 

 
 

Emisie acustica maxima dB 75 

 
 

Greutate kg 9,0

 
 

Masina complet automata, actionata prin
comanda pedailer, ideala pentru lucru in
conditii de extreme, in care interventia
umana este imposibila.

  Capacitatea Capacitatea
  de fixare. (Ø i.) de fixare (i/d.)
 

Axe
 mm inchi

 12,4 Ø 12,5 - 15 0.49 - 0.59
 13,9 Ø 14 - 18 0.55 - 0.71
 16,9 Ø 17 - 21 0.67 - 0.83
 kit 12,5 - 21 0.49 - 0.83

MINI A U TO   Aria de lucru Øi 20-42 mm (0.78”-1.78”) 

  GBC Masini portabile de sanfrenat tevi

Realizata special pentru fasonare , pregatire
teava pentru re-sudare. Avansul autoamtat este
complet ajustabil.

Masina este dotata cu limitator de adancime 
care opresete masina la distanta de de operare
dorita si apoi intoarce capul cutitului la pozitia sa
initiala.

DATE TEHNICE OPTIONAL



CAP DE TAIAT CU DIAMETRUL DE 50 M M

PENTRU SPATII INGUSTE.

CAPUL DE LUCRU

10 - 73 mm Ø 

OPERATIUNI  
SANFRENARE, ACOPER IRE, ZENCUIRE

MATERIALE DE PRELUCRAT

ORICE CE TIP DE OTEL

ALIMENTARE

PNEUMATICA SI ELECTRICA.

NOTE :  
PROIE CTATA IN  M OD  D E OSE B IT P E N TRU  
RE ALIZARE A OP E RATIU N II D E  SAN FRE N ARE  A 
A M E M B RAN E I U N E I TE V I IN  P U N CTE  D E  
P AN A LA 60 M M . DOTARE A CU  SISTE M  D E  

XARE   P E RM ITE  ACE STE I M ASIN I LU CRU L

IN  CON D ITII E XTRE M E .

 

Masinile GBC sunt furnizate cu toate segmentele de fixare necesare sa acopere utilizarea masinilor la capacitatea maxima.
Sculele de montaj, schemele de exploatare, manualul de instructiuni si certificatul de garantie sunt furnizate standard. Fiecare masina

vine insotita cu valiza de protectie. Este recomandat ca pentru toate modelele pnemumatice sa se utilizeze filtru portabil de lubrifire GBC.

EXEMPLE DE PLACUTE DE TAIERE

 Capacitatea de prindere mm (ø e.) 10-73 10-73 

 
Viteza de lucru

 
rot/min

 
110

 
75

 Cuplu maxim Nm 56 82 
Avans cursa mm 30 30 

 

Putere utila pneumatica

 

Hp (W) 0,70 (510)

 

- 
- Consum air L/min 950

- 
-

 

 Presiune aer  bar 6 - 

-

 

Diametru furtun aer inchi /21 ” -

 

Putere utila electrica W 750
Tensiune de lucru V 110/220
Frecventa de lucru Hz 50
Emisie acustica maxima dB 75 75
Greutate Kg 12,0 13,0

 TC TC  E

Masina de sanfrenat tevi TC cu sistem de fixare
in linie. Sunt disponibile diverse dimensiuni pentru
falcile de prindere.

Versiunea electica a masinii portabile
de sanfrenat este livrata cu un kit
de conversie din pneumatic in electric.

Motorul poate fi pozitionat la 90
de grade sau in linie pentru a se
preta diferitelor conditii de munca.

TC E

TC   Aria de lucru Ø 10-73 mm (0.39”-2.87”) 

  GBC Masini portabila de sanfrenat tevi

DATE TEHNICE

OPTIONAL



CAPUL DE LUCRU

28 - 76 mm Ø INT. 
(OPTIONAL DE LA  20 mm ) .
OPERATIUNI
SANFRENARE, ACOPER IRE, ZENCUIRE

MATERIALE DE PRELUCRAT
ORICE CE TIP DE OTEL 
ALIMENTARE

 PNEUMATICA SI ELECTRICA.

NOTE :  
MODELUL BOILER ESTE VERSATIL, ROBUST SI
PUTERNIC. ACEST MODEL CONCEPUT IN SPECIAL 
PENTRU OPERATIUNILE DE INTRETINERE ALE 
CENTRALELOR TERMICE .

  

 

Masinile GBC sunt furnizate cu toate segmentele de fixare necesare sa acopere utilizarea masinilor la capacitatea maxima.
Sculele de montaj, schemele de exploatare, manualul de instructiuni si certificatul de garantie sunt furnizate standard. Fiecare masina

vine insotita cu valiza de protectie. Este recomandat ca pentru toate modelele pnemumatice sa se utilizeze filtru portabil de lubrifire GBC.

EXEMPLE DE PLACUTE DE TAIERE

 Capacitatea de prindere mm (ø e.) 28-76 28-76 

 
Viteza de lucru

 
rot/min

 
110

 
75

 
 

Cuplu maxim

 

Nm

 

56 82

 
  
 

Avans cursa

 

mm

 

40

 

40

 
 

Putere utila motor Hp (W) 0,70 (510) - 
- 

 

Consum aer

 

L/min

 

950

  

Presiune aer bar 6
Diametru furtun aer inchi 1/2” 
Putere utila electrica W 800
Tensiune de lucru V 110/220
Frecventa de lucru Hz 50
Emisie acustica maxima dB 75 75
Greutate Kg 8,0 9,0

 BOILER STD    BOILER E

Dotate cu dispozitiv de auto fixare,
foarte util pentru lucrari de serie.

  

AXE DE FIXARE

 
Axe

               Capacitatea de              Capacitatea de
  fixare. (Ø i.)  fixare (i/d.)
  mm inchi

 20 Ø 20 - 30 0.79 - 1.18

Masinia portabila de sanfrenat tevi BOILER STD
, versiunea pneumatica este ideala pentru lucrari
de intretinere centrale termice si cazane.

Versiunea electica a masinii portabile
de sanfrenat este livrata cu un kit
de conversie din pneumatic in electric.

B OILE R E

BOILER  STD   Aria de lucru Øi 28-76 mm (1.10”-2.99”)

  GBC Masini portabile de sanfrenat tevi

DATE TEHNICE

OPTIONAL



CAPUL DE LUCRU
23 - 108  mm Ø INT. 

OPERATIUNI  
SANFRENARE, ACOPER IRE, ZENCUIRE  

MATERIALE DE PRELUCRAT

ORICE CE TIP DE OTEL

ALIMENTARE

PNEUMATICA SI ELECTRICA

ESTE IDEALA PENTRU OPERATIUNILE DE INTRETINERE
IN CENTRALELE TERMICA

  
NOTE :

Masinile GBC sunt furnizate cu toate segmentele de fixare necesare sa acopere utilizarea masinilor la capacitatea maxima.
Sculele de montaj, schemele de exploatare, manualul de instructiuni si certificatul de garantie sunt furnizate standard. Fiecare masina

vine insotita cu valiza de protectie. Este recomandat ca pentru toate modelele pnemumatice sa se utilizeze filtru portabil de lubrifire GBC.

EXEMPLE DE PLACUTE DE TAIERE

 Capacitatea de prindere  mm (ø i.) 23-108 23-108 

 
Viteza de lucru

 
rot/min 70 70 

 
Cuplu maxim Nm 140 143 
Avans cursa mm 40 40 
Putere utila pneumatica Hp (W) 1,33 (1020) 
Consum air L/min 1600 
Presiune aer bar 6
Diametru furtun aer inchi 3/4” 

 
Putere utila electrica W 800 
Tensiune utila V 110/220 
Frecvena de lucru Hz 50 
Emisie acustica maxima dB 75 75 
Greutate Kg 9,0 10,0 

 BOILE R 1”-4”     BOILE R 1”-4” E

Dotate cu dispozitiv de auto fixare,
foarte util pentru lucrari de serie.

Masinia de sanfrenat tevi BOILER 1-4, versiunea
pneumatica, este usor de manevrat fiind o masina
compacta.

Versiunea electica a masinii portabile
de sanfrenat este livrata cu un kit
de conversie din pneumatic in electric.

B OILE R 1” - 4” E  

B OILE R  1 ” -4 ”   Aria de lucru Ø i 23-108 mm (0.90”-4.25”) 

  GBC Masini portabile de sanfrenat tevi

CAP DE TAIAT CU DIAMETRUL DE 50 M M
PENTRU SPATII INGUSTE.

 

DATE TEHNICE

OPTIONAL



CAPUL DE LUCRU

23 - 108 mm Ø INT. 

OPERATIUNI
SANFRENARE, ACOPER IRE, ZENCUIRE

MATERIALE DE PRELUCRAT

ORICE CE TIP DE OTEL

ALIMENTARE

RAPORTUL VITEZA/PUTERE EXCELENT
RECOMANDA ACEASTA MASINA PENTRU
APLICATII CU VOLUM MARE DE LUCRU.

PNEUMATICA

NOTE

Masinile GBC sunt furnizate cu toate segmentele de fixare necesare sa acopere utilizarea masinilor la capacitatea maxima.
Sculele de montaj, schemele de exploatare, manualul de instructiuni si certificatul de garantie sunt furnizate standard. Fiecare masina

vine insotita cu valiza de protectie. Este recomandat ca pentru toate modelele pnemumatice sa se utilizeze filtru portabil de lubrifire GBC.

EXEMPLE DE PLACUTE DE TAIERE

 Capacitatea de prindere  mm (ø i.)  20-108 
Viteza de lucru rot/min 70
Cuplu maxim Nm 140
Avans cursa mm 40
Putere utila pneumatica Hp (W) 1,33 (1020) 
Consum aer L/min 1600 
Presiune aer bar 6 
Diametru furtun aer inchi 3/4” 
Emisie acustica maxima dB 75 
Greutate Kg 15,0 

 BOILER 1”-4”AU TO    

Dotata cu senzor de limitare automata a avansului,
pentru realizarea unor operatii de precizie, in orice
conditii.

-

Masina complet automata, cu sistem de autocentrare
,fixare si incarcare, extrem de rapida, cu actionare de
la pedalier, construita pentru activitati ciclice de
intensitate mare, perfecta pentru aplicatii cu un volum
repetativ de munca.

Poate fi utilizata pentru lucrari orice fel de lucrare 
la nivelul de seciune a unei tevi, bordurare, inlaturarea
impuritatilor cauzate de sudura tevilor, etc. 

BOILER 1” - 4” E  

BOILER  1 ”-4 ” AUTO  Aria de lucru Ø i 23-108 mm (0.90”-4.25”)  

  GBC masini portabile de sanfrenat tevi

231

55
1,

13

545

115

70

CAP DE TAIAT CU DIAMETRUL DE 80 M M
PENTRU SPATII INGUSTE.

DATE TEHNICE

OPTIONAL



CAPUL DE LUCRU
39 - 104 mm Ø INT. 
OPERATIUNI
SANFRENARE, ACOPER IRE, ZENCUIRE

MATERIALE DE PRELUCRAT
ORICE CE TIP DE OTEL

ALIMENTARE
PNEUMATICA SI ELECTRICA

NOTE
MASINA FOARTE PUTERNICA CAPABILA SA
FACA FATA TEVILOR CU GROSIME MARE A
TEVILOR.

Tutte le unità GBC vengono fornite complete di alette di bloccaggio, chiavi di servizio, disegni, istruzioni e certificato di garanzia e collaudo.
Ogni macchina è protetta da una robusta cassetta metallica. Per i modelli pneumatici è consigliato l'uso di filtro e lubrificatore GBC.

All units are supplied complete with all gripping segments to cover the full range of the machine. 
Service tools, drawings, instruction manual and warranty certificate are also supplied as standard. Each machine is supplied with a protective metal carrying case. 

We strongly recommend the use of the GBC portable filter lubricator with all our pneumatic models.

EXEMPLE DE PLACUTE DE TAIERE

 Capacitatea de prindere mm (ø i.) 39-104 39-104  

 
Viteza de lucru

 
rot/min

 
70 70 

Cuplu maxim Nm 180 245

 

Avans cursa

 

mm

 

40

 

40

 

 

Putere utila pneumatica

 

Hp (W)

 

1,33 (1020)

 

 

Consum aer

 

L/min

 

1600

 

Presiune aer bar 6
Diametru furtun aer inchi 3/4” 
Putere utila electrica W 1020  
Tensiune de lucru V 110/220
Frecventa de lucru Hz 50
Emisie acustica maxima dB 75 75 

 Greutate  Kg  17,0 18,0  

 SB T 4  S B T4 E

Dotate cu dispozitiv de auto fixare,
foarte util pentru lucrari de serie.

Masina de sanfrenat SUPERBOILER T4 in
versiunea pneumatica.

AXE DE FIXARE

  Capacitatea de Capacitatea
  fixare (Ø i.)   de fixare (i/d.)
 

Axe
 mm inchi

 45 Ø 46 - 103 1.81 - 4.06

Versiunea electica a masinii portabile
de sanfrenat este livrata cu un kit
de conversie din pneumatic in electric.

SUPERBOILER T4E

SUPERBOILER T4   Aria de lucru Øi 39-104 mm (1.53”-4.09”) 

  GBC Masina portabila de sanfrenat tevi
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DATE TEHNICE

OPTIONAL



CAPUL DE LUCRU

49 - 203 mm Ø INT. 

OPERATIUNI
SANFRENARE, ACOPER IRE, ZENCUIRE

MATERIALE DE PRELUCRAT
ORICE CE TIP DE OTEL

ALIMENTARE
PNEUMATICA SI ELECTRICA

NOTE

MODEL ROBUST SI PUTERNIC CAPABIL SA
SA PREGATEASCA PENTRU SUDARE TEVI 
DIN ORICE TIP DE MATERIAL.

.
 

Masinile GBC sunt furnizate cu toate segmentele de fixare necesare sa acopere utilizarea masinilor la capacitatea maxima.
Sculele de montaj, schemele de exploatare, manualul de instructiuni si certificatul de garantie sunt furnizate standard. Fiecare masina

vine insotita cu valiza de protectie. Este recomandat ca pentru toate modelele pnemumatice sa se utilizeze filtru portabil de lubrifire GBC.

EXEMPLE DE PLACUTE DE TAIERE

 Capacitatea de prindere mm (ø i.) 49-203 49-203 
Viteza de lucru rot/min 52 34 
Cuplu maxim Nm 250 264 
Avans cursa mm 40 40 
Putere utila pneumatica Hp (W) 1,81 (1350) 
Consum aer L/min 1800

 

Presiune aer

 

bar

 

6

 

Diametru furtun aer inchi 3/4” 
Putere utila electrica W 1020
Tensiune de lucru V 110/220
Frecventa de lucru Hz 50 
Emisie acustica maxima dB 75 75 
Greutate Kg 24,0 25,0 

 SB T 5  SB T 5 E

Dotate cu dispozitiv de auto fixare,
foarte util pentru lucrari de serie.

Masina de sanfrenat tevi SUPERBOILER T5, varianta
penumatica, este este ideala pentru operatiuni in 
conditii extrem de dificile de lucru.

 Axe  Capacitatea Capacitatea
  de fixare (Ø i.) de fixare (i/d.)
  mm inches

 45 Ø 46 - 103 1.81 - 4.06
 99 Ø 99 - 207 3.90 - 8.15
 45+99 kit 46 - 207 1.81 - 8.15 

AXE DE FIXARE

SUPER BOILER RT5E

Versiunea electica a masinii portabile
de sanfrenat este livrata cu un kit
de conversie din pneumatic in electric.

SUPER BOILER RT5   aria de lucru Øi 49-203 mm (1.92”-7.99”)

  GBC masini portabile de sanfrenat tevi
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DATE TEHNICE

OPTIONAL



SUPERMAXI 12 E

CAPUL DE LUCRU

100 - 306 mm Ø INT. 
OPERATIUNI
SANFRENARE, ACOPER IRE, ZENCUIRE

MATERIALE DE PRELUCRAT
ORICE CE TIP DE OTEL

ALIMENTARE
PNEUMATICA SI ELECTRICA

1400W - 2000W.
NOTE
MASINA ROBUSTA SI VERSATILA CARE
PERMITE INTERVENTII ATAT ASUPRA TEVILOR
CU DIAMTERE MICI CAT SI MARI. MASINA ESTE 
CAPABILA SA REALIZEZE SIMULTAN OPERATIUNILE 
DE SANFRENARE,ACOPERIRE SI ZENCUIRE

Masinile GBC sunt furnizate cu toate segmentele de fixare necesare sa acopere utilizarea masinilor la capacitatea maxima.
Sculele de montaj, schemele de exploatare, manualul de instructiuni si certificatul de garantie sunt furnizate standard. Fiecare masina

vine insotita cu valiza de protectie. Este recomandat ca pentru toate modelele pnemumatice sa se utilizeze filtru portabil de lubrifire GBC.

EXEMPLE DE PLACUTE DE TAIERE

 Capacitatea de prindere mm (ø i.) 100-306 100-306 

 
Viteza de lucru

 
rot/min

 
35

 
31

 

 

Cuplu maxim

 

Nm

 

180

 

230

 

Avans cursa mm 50 50
Putere utila pneumatica Hp (W) 1,88 (1380)
Consum aer L/min 1600

 Presiune aer  bar  6 
Consum aer inchi 3/4”
Putere utila electrica W 1400/2000
Tensiune de lucru V 110/220
Frecventa Hz 50
Emisie acustica maxima dB 75 75 

 

Greutate

 

kg

 

43,0 44,0

 
    
 

 SM 12  SM 12 E

Masina de sanfrenat SUPERMAXI 12” in
versiunea pneumatica.

KIT
DE CONVERSIE

 SM 12 IN  BULL MEDIA.

Versiunea electica a masinii portabile
de sanfrenat este livrata cu un kit
de conversie din pneumatic in electric.

Noul motor pneumatic proiectat pentru
operatiuni de lucru complexe.

SUPERMAXI 12   Aria de lucruØi 100-306 mm (3.93”-12.05”) 

  GBC masini portabile de sanfrenat tevi
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DATE TEHNICE

OPTIONAL
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CAPUL DE LUCRU

249 - 502 mm Ø INT. 

OPERATIUNI
SANFRENARE, ACOPER IRE, ZENCUIRE

MATERIALE DE PRELUCRAT
ORICE CE TIP DE OTEL

ALIMENTARE

PNEUMATICA, HIDRAULICA SI ELECTRICA

NOTE

MASINA PROIECTATA PENTRU A ACOPERI O 
GAMA LARGA DE OPERATIUNI PRIN SANFRENARE
PENTRU TEVI DE LA 10” PANA LA 20”, FOLOSIND
DOAR UN SINGUR AX CENTRAL PENTRU TOATE
MARIMILE. AXUL POATE FI USOR DETASAT DE PE
MASINIA PENTRU A PERMITE O FIXARE RAPIDA.

Masinile GBC sunt furnizate cu toate segmentele de fixare necesare sa acopere utilizarea masinilor la capacitatea maxima.
Sculele de montaj, schemele de exploatare, manualul de instructiuni si certificatul de garantie sunt furnizate standard. Fiecare masina

vine insotita cu valiza de protectie. Este recomandat ca pentru toate modelele pnemumatice sa se utilizeze filtru portabil de lubrifire GBC

EXEMPLE DE PLACUTE DE TAIERE

 Capacitatea de prindere mm (ø i.) 249-502 249-502 
 Viteza de lucru  rot/min  15 15 

Cuplu maxim Nm 450 935 

 

Avans cursa

 

mm

 

50 50 
Putere utila pneumatica Hp (W) 3,0 (2200)

 

Consum aer

 

L/min

 

3000

 

Presiune aer bar 6 
Diametru furtun aer inchi 3/4” 
Putere utila electrica W 2200
Tensiune  de  lucru V 110/220
Frecventa Hz 50
Putere hidraulica utila Hp 15
Putere motor hidraulic Hp 8
Debit ulei L/min. 40
Presiune ulei bar 100-120 
Frecventa de lucru dB 75 75 
Greutate Kg 135,0 132,0

 SM 20      SM 20 HD

Masina de sanfrenat SUPERMAXI 20” in
versiunea pneumatica

SUPERMAXI 20HD

Versiunea hidraulica este dotata cu un motor
de 15 Cp, cu posibilitate de schimbare din
pneumatic in hidraulic.

Posibilitatea de sanfrenare combinata.

       

SUPERMAXI20   Aria de lucru Øi 249-502 mm (9.80”-19.76”)

  GBC Masini portabile de sanfrenat tevi
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DATE TEHNICE

OPTIONAL

SISTEM HIDRAULIC DE ALIMENTARE 
DOTAT CU REZERVOR DE 200 L, CU PANOU
DE COMANDA LA DISTANTA SI SISTEM
INTERN DE RACIRE PENTRU FUNCTIONARE
NON-STOP.

 

 

 



�
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Masinile GBC sunt furnizate cu toate segmentele de fixare necesare sa acopere utilizarea masinilor la capacitatea maxima.
Sculele de montaj, schemele de exploatare, manualul de instructiuni si certificatul de garantie sunt furnizate standard. Fiecare masina

vine insotita cu valiza de protectie. Este recomandat ca pentru toate modelele pnemumatice sa se utilizeze filtru portabil de lubrifire GBC

 Capacitatea de prindere mm (ø i.) 100-501 100-501 

 
Viteza de lucru

 
rot/min

 
47 42

 

 

Cuplu maxim

 

Nm

 

135

 

172

 

 

Avans cursa liniara

 

mm

 

50 50 
Avans cursa radial mm 69 69 
Putere utila pneumatica Hp (W) 1,88 (1380) 

 

Consum aer L/min 1600 
Presiunea de lucru bar 6

 

Diametru furtun aer inchi 3/4” 
Putere ultia electrica W 1400
Tensiune  de  lucru V 110/220
Frecventa de lucru Hz 50
Emisie acustica maxima dB 75 75 
Greutate Kg 48,0 49,0

 

 BULL MEDIA BULL MEDIA E 

KIT
DE CONVERSIE

 BULL MEDIA IN  BULL MAXI.

CAPUL DE LUCRU

100 - 501 mm Ø INT. 

OPERATIUNI
SANFRENARE, ACOPER IRE, ZENCUIRE

MATERIALE DE PRELUCRAT
ORICE CE TIP DE OTEL

ALIMENTARE

PNEUMATICA, HIDRAULICA SI ELECTRICA

NOTE
CAP DE TAIERE INTR-UN SINGU PUNCT, CU
CURSA DE 69 M M , CARE PERMITE SANFRENAREA
TEVILOR CU GROSIMI MARI ALE PERETELUI SI LA
DIFERITE UNGHIURI.

Masina de sanfrenat BULL MEDIA in varinata
pneumatica cu avans automat radial

BULL MEDIA E

Versiunea electica a masinii portabile
de sanfrenat este livrata cu un kit
de conversie din pneumatic in electric.

Capul de lucru cu posibilitate de
inclinare multipla .

  
   

Inclinare 
carucior

 Suprafata max.
de lucru

Suprafata min.
de lucru

 
  

(grade)  (mm) (inches) (mm) (inches)

0° 594      23.39 178     7.00 
5° 584      22.99 166     6.54 
10° 570      22.44 156     6.14
15° 552      21.73 146     5.75 
20° 530      20.87 142     5.59 
25° 506      19.92 138     5.43
30° 480      18.90 136     5.35
35° 454      17.87 132     5.20
37° 30' 440      17.32 132     5.20 

EXEMPLE DE PLACUTE DE TAIERE
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BULL MEDIA   Aria de lucru Øi 100-501 mm (3.93”-19.72”)

  GBC Masina portabila de sanfrenat tevi DATE TEHNICE

OPTIONAL
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EXEMPLE DE PLACUTE DE TAIERE

BULL MAXI E 

Masinile GBC sunt furnizate cu toate segmentele de fixare necesare sa acopere utilizarea masinilor la capacitatea maxima.
Sculele de montaj, schemele de exploatare, manualul de instructiuni si certificatul de garantie sunt furnizate standard. Fiecare masina

vine insotita cu valiza de protectie. Este recomandat ca pentru toate modelele pnemumatice sa se utilizeze filtru portabil de lubrifire GBC

 Capacitatea de prindere mm (ø i.) 380-876 380-876 

 
Viteza de lucru

 
rot/min

 
24 22 

Cuplu maxim Nm 220 280 

 

Avans cursa liniara

 

mm

 

50 50 
Avans cursa radiala mm 69 69 

 

Putere utila pneumatica

 

Hp (W) 1,88 (1380) 

 

 

Consum aer

 

L/min

 

1600

 

Presiune aer bar 6
Diametru furtun aer inchi 3/4” 
Putere utila electrica W 1400
Tensiune de lucru V 110/220
Frecventa de lucru Hz 50
Emisie acustica maxima dB 75 75
Greutate  Kg  74,0 75,0 

 BULL MAXI BULL MAXI E

KIT
DE CONVERSIE

 BULL MEDIA  IN BULL MAXI.

CAPUL DE LUCRU
380 - 876 mm Ø INT. 

OPERATIUNI
SANFRENARE, ACOPER IRE, ZENCUIRE

MATERIALE DE PRELUCRAT
ORICE CE TIP DE OTEL

ALIMENTARE
PNEUMATICA SI ELECTRICA

NOTE :  
CAP DE TAIERE INTR-UN SINGU PUNCT, CU
CURSA DE 69 M M , CARE PERMITE SANFRENAREA
TEVILOR CU GROSIMI MARI ALE PERETELUI SI LA
DIFERITE UNGHIURI.

 

Masina de sanfrenat BULL MAXI
in versiunea pneumatica cu sistem
automat de avans radial.

    

Versiunea electica a masinii portabile
de sanfrenat este livrata cu un kit
de conversie din pneumatic in electric.

Capul de lucru cu posibilitate de
inclinare multipla .

  
   

Inclinare
carucior

 Suprafata max.
de lucru

 Suprafata min.
de lucru  

(grade)  (mm) (inchi)  (mm) (inchi)

0° 892     35.12 472      18.58 
5° 878     34.57 462      18.19  
10° 864     34.02 452      17.80 
15° 846     33.31 442      17.40 
20° 824     32.44 432      17.01
25° 800     31.50 424      16.69
30° 774     30.47 414      16.30
35°  748     29.45 406      15.98 
37°30' 734     28.90 402      15.83 

BULL MAXI   Aria de lucru Øi 380-876mm (14.96”-34.49”)

  GBC Masina portabila de sanfrenat tevi
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DATE TEHNICE

OPTIONAL



Masini de sanfrenat tabla

VIA ARTIGIANI, 17 - 25030 TORBIATO DI ADRO (BS) - ITALY
TEL. +39-030-7451154 / FAX +39-030-7356629

www.gbcindustrialtools.com
sales@gbcindustrialtools.com

Industrial Tools

IMPORTATOR ROMANIA
S.C. PROMA MACHINERY S.R.L

www.proma.ro
info@proma.ro



DATE TEHNICE

Masinile GBC sunt furnizate cu toate segmentele de fixare necesare sa acopere utilizarea masinilor la capacitatea maxima.
Sculele de montaj, schemele de exploatare, manualul de instructiuni si certificatul de garantie sunt furnizate standard. Fiecare masina

vine insotita cu valiza de protectie. Este recomandat ca pentru toate modelele pnemumatice sa se utilizeze filtru portabil de lubrifire GBC.

OPTIONAL

Masina de sanfrenat tabla GBC CHALLENGE
12 este compacta, fiind usor de manverat pe
toata suprafata de lucru a tablei prelucrate.
Odata pozitionata in marginea tablei, masina
realizeaza automat cursa de lucru fara a fi
nevoie interventia unui operator.

Pentru diferite tipuri de material sunt disponibile
diferite tipuri de cutite.

CHALLENGE 12   Dimensiuni de lucru 6-40 mm  (1/4” – 1 ½”)

•  GBC Masina de sanfrenat tabla cu unghi �x de lucru 

ARIA DE LUCRU

 DE LA

SANFRENARE DE LA

 6 LA 40MM
 OPERATIUNI

  22°30’ LA 55°.
MATERIALE DE PRELUCRAT
OTEL CARBON, ALIAJE SI OTEL INOXIDABIL 
ALIMENTARE
ELECTRICA TRIFAZATA

380 V 50-60 HZ

NOTE :  
 100% SILENTIOASA! 
PRIN DIMENSIUNILE SI GREUTATEA SA REDUSA
MASINA GBC CHALLANGE 12 ESTE USOR DE
MANEVRAT.

Unitatea este dotata cu un cap de lucru
fixat la un unghi unic de lucru, in conformitate
rolele de ghidaj montate. Exista posibilitatea
schimbarii unghiului de lucru al rolelor de 
ghidaj, setate standard la 30° , in 22°30’ - 25° 
- 35° - 37°30’ - 45° - 55°.

DIFE RITE  TIP U RI D E  ROLE  P E N TRU  SAN FRE N ARE A 
LA D IFE RITE  U N G H U RI D E  LU CRU  
( 22°30’ - 25° - 30° -  35° - 37°30’’- 45°- 55°)

 

53
0

500 310

Tensiune de lucru Volt/Hz/Phase
Viteza de lucru  m/min 
Putere utila motor  Kw
Latime minima tabla  mm         
Grosime tabla  mm 
Unghi de lucru  grade
Grosime  Kg 

380* / 50 / 3
2,6

  

2,2 
60
6 - 40
30°
65

* Tensiuni de lucru diferite la comanda  
** Vezi optionale pentru unghuri diferite de sanfrenare



DATE TEHNICE

Masinile GBC sunt furnizate cu toate segmentele de fixare necesare sa acopere utilizarea masinilor la capacitatea maxima.
Sculele de montaj, schemele de exploatare, manualul de instructiuni si certificatul de garantie sunt furnizate standard. Fiecare masina

vine insotita cu valiza de protectie. Este recomandat ca pentru toate modelele pnemumatice sa se utilizeze filtru portabil de lubrifire GBC.

OPTIONAL

GBC CHALLENGE 15 poate realiza
sanfrenari ale unor table atat de
dimensiuni mici cat si a acelora de
dimensiuni mari. Odata pozitionata la
marginea tablei aceasta strabate singura
suprafata tablei fara a fi nevoie de 
interventia unui operator

In functie de tipul de material si duritatea
acestuia sunt disponibile diferite tipuri de cutite, si
doua viteze de lucru.

 

CHALLENGE 15  Dimensiuni de lucru 6-40 mm  (1/4” – 1 ½”)

 GBC masina de sanfrenat tabla

ARIA DE LUCRU
 DE LA

GROSIME
 6 LA 40 mm 

OPERATIUNI
SANFRENARE DE LA  22° 30’ LA 55°.

MATERIALE
OTEL C ARBON, ALIAJE SI OTEL INOXIDABIL  

  ALIMENTARE
ELECTRICA TRIFAZATA 

380 V  50-60 HZ   

NOTE :  
100% SILENTIOASA!
DIFERITE UNGHURI DE SANFRENARE SUNT 
POSIBILE PRIN AJUSTAREA CAPULUI DE TAIERE.
POT FI SANFRENATE ATAT TABLE DE DIMENSIUNI
MICI CAT SI TABLE MARI.

Prin capul sanfrenare cu unghi variabil de
lucru este posibila schimbarea unghiului
in doar cateva minute fara utilizarea altor
accesorii.

CARU CIOR SU P ORT H ID RAU LIC

AJU STAB IL P E  IN ALTIM E  P E N TRU

SAN FRE N ARE A TAB LE LOR D E

D IM E N SIU N I M ARI.

Alimentare  Volt/Hz/Phase
Viteza de lucru  m/min 
Putere utila motor  Kw
Latime minima tabla

 

mm         
Grosime tabla  mm 
Unghi de lucru  grade
Greutate  Kg 

380* / 50 / 3
1,5        3,0
0,80 
70
6 - 40
22°30' to 55°
104

* Tensiuni de lucru diferite la comanda

22° 30'                               18 mm                          13 mm
30°                                      18 mm                          15 mm
37°30'                                17 mm                          12 mm
45°                                      16 mm                          12 mm
55°                                      14 mm                          10 mm

Unghi 
de sanfrenare

Adancimea maxima de sanfrenare

Otel carbon Otel inoxidabil



DATE TEHNICE

Masinile GBC sunt furnizate cu toate segmentele de fixare necesare sa acopere utilizarea masinilor la capacitatea maxima.
Sculele de montaj, schemele de exploatare, manualul de instructiuni si certificatul de garantie sunt furnizate standard. Fiecare masina

vine insotita cu valiza de protectie. Este recomandat ca pentru toate modelele pnemumatice sa se utilizeze filtru portabil de lubrifire GBC.

OPTIONAL

GBC CHALLENGE 15 U  poate realiza
sanfrenari si in partea inferioara a tablei
, cand, datorita grosimii mari a tablei este
necesara o safrenare dubla de tip X.

In functie de tipul de material si duritatea
acestuia sunt disponibile diferite tipuri de cutite

 

CHALLENGE 15U  Dimensiuni de lucru 6-40 mm  (1/4” – 1 ½”)

 GBC masina de sanfrenat tabla cu unghi variabil de lucru

ARIA DE LUCRU
 DE LA

GROSIME
 6 LA 40 mm 

OPERATIUNI
SANFRENARE DE LA  22° 30’ LA 55°.

MATERIALE
OTEL C ARBON, ALIAJE SI OTEL INOXIDABIL  

  ALIMENTARE
ELECTRICA TRIFAZATA 

380 V  50-60 HZ   

NOTE :  
100% SILENTIOASA!
DIFERITE UNGHURI DE SANFRENARE SUNT 
POSIBILE PRIN AJUSTAREA CAPULUI DE TAIERE.
POT FI SANFRENATE ATAT TABLE DE DIMENSIUNI
MICI CAT SI TABLE MARI.

Prin capul sanfrenare cu unghi variabil de
lucru este posibila schimbarea unghiului
in doar cateva minute fara utilizarea altor
accesorii.

CARU CIOR SU P ORT H ID RAU LIC

AJU STAB IL P E  IN ALTIM E  P E N TRU

SAN FRE N ARE A TAB LE LOR D E

D IM E N SIU N I M ARI.

s

a

L

Unghi de 
sanfrenare

22°30'

30°
37°30'

18mm
18mm

17mm

55°

45°

14mm

16mm 12mm

10mm

12mm
15mm

13mm
Otel inoxidabilOtel carbon

ADANCIMEA MAXIMA DE SANFRENARE

880

11
80

 M
in

 - 
13

65
 M

ax
   

   
   

 

700
600

Alimentare  Volt/Hz/Phase
Viteza de lucru  m/min 
Putere utila motor  Kw
Latime minima tabla

 

mm         
Grosime tabla  mm 
Unghi de lucru  grade
Greutate  Kg 

380* / 50 / 3
1,5        3,0
0,80 
70
6 - 40
22°30' to 55°
104

"A"

* Tensiuni de lucru diferite la comanda



DATE TEHNICE

Masinile GBC sunt furnizate cu toate segmentele de fixare necesare sa acopere utilizarea masinilor la capacitatea maxima.
Sculele de montaj, schemele de exploatare, manualul de instructiuni si certificatul de garantie sunt furnizate standard. Fiecare masina

vine insotita cu valiza de protectie. Este recomandat ca pentru toate modelele pnemumatice sa se utilizeze filtru portabil de lubrifire GBC.

OPTIONAL

GBC CHALLENGE 26 este ideala pentru
table de dimensiuni mari. Odata pozitionata
pe marginea tablei aceasta parcurge suprafata
de lucru fara a fi nevoie de interventia unui
operator.

CHALLENGE 26  Dimensiuni de lucru 8-50 mm (5/16”– 2”) 

Prin capul sanfrenare cu unghi variabil de
lucru este posibila schimbarea unghiului
in doar cateva minute fara utilizarea altor
accesorii.

ARIA DE LUCRU
DE LA
GROSIME

  8 LA 50  mm 

OPERATIUNI
 SANFREN ARE DE LA 22° 30’ LA 55°.

MATERIALE
OTEL CARBON, ALIAJ, OTEL INOXIDABIL

ALIMENTARE
ELECTRICA TRIFAZAT 380V  50-60 HZ 

NOTE

100% SILENTIOASA!
DIFERITE UNGHURI DE SANFRENARE SUNT
POSIBILE PRIN AJUSTAREA CAPULUI DE TAIERE.
POT FI SANFRENATE ATAT TABLE DE DIMENSIUNI
MICI CAT SI TABLE MARI.

CARUCIOR SUPORT HIDRAULIC
AJUSTABIL PE INALTIME PENTRU
SANFRENARE A TABLELOR DE
DIMENSIUNI MARI.

Tensiune de lucru . Volt/Hz/Phase
Viteza de sanfrenare m/min
Putere utila motor Kw
Latime minima tabla mm 
Grosime tabla mm 
Unghi de lucru grade
Greutate Kg 

380* / 50 / 3
1,1        2,2
2,2        3,1 
90
8 - 50
22°30' to 55°
340

 GBC masina de sanfrenat tabla  

In functie de tipul de material si duritatea
acestuia sunt disponibile diferite tipuri de cutite

* Diferite tensiuni de lucru la comanda

22° 30'                              26 mm                           22 mm
30°                                     26 mm                           22 mm
37°30'                               22 mm                           18 mm
45°                                     22 mm                           18 mm
55°                                     20 mm                           18 mm

Unghi 
de sanfrenare

Adancimea maxima de sanfrenare

Otel carbon Otel inoxidabil



DATE TEHNICE

Masinile GBC sunt furnizate cu toate segmentele de fixare necesare sa acopere utilizarea masinilor la capacitatea maxima.
Sculele de montaj, schemele de exploatare, manualul de instructiuni si certificatul de garantie sunt furnizate standard. Fiecare masina

vine insotita cu valiza de protectie. Este recomandat ca pentru toate modelele pnemumatice sa se utilizeze filtru portabil de lubrifire GBC.

OPTIONAL

GBC CHALLENGE 26 poate realiza
sanfrenari si in partea inferioara a tablei
cand, datorita grosimii mari a tablei este
necesara o safrenare dubla de tip X.

CHALLENGE 26U  Dimensiuni de lucru 8-50 mm (5/16”– 2”) 

Prin capul sanfrenare cu unghi variabil de
lucru este posibila schimbarea unghiului
in doar cateva minute fara utilizarea altor
accesorii.

ARIA DE LUCRU
DE LA
GROSIME

  8 LA 50  mm 

OPERATIUNI
 SANFREN ARE DE LA 22° 30’ LA 55°.

MATERIALE
OTEL CARBON, ALIAJ, OTEL INOXIDABIL

ALIMENTARE
ELECTRICA TRIFAZAT 380V  50-60 HZ 

NOTE

100% SILENTIOASA!
DIFERITE UNGHURI DE SANFRENARE SUNT
POSIBILE PRIN AJUSTAREA CAPULUI DE TAIERE.
POT FI SANFRENATE ATAT TABLE DE DIMENSIUNI
MICI CAT SI TABLE MARI.

CARUCIOR SUPORT HIDRAULIC
AJUSTABIL PE INALTIME PENTRU
SANFRENARE A TABLELOR DE
DIMENSIUNI MARI.

s

a

L

22°30'

30°
37°30'

26mm
26mm

22mm

55°

45°

20mm

22mm 18mm

18mm

18mm
22mm

22mm

Unghi de
sanfrenare

Otel inoxidabilOtel carbon 

ADANCIMEA MAXIMA DE SANFRENARE

Tensiune de lucru . Volt/Hz/Phase
Viteza de sanfrenare m/min
Putere utila motor Kw
Latime minima tabla mm 
Grosime tabla mm 
Unghi de lucru grade
Greutate Kg 

380* / 50 / 3
1,1        2,2
2,2        3,1 
90
8 - 50
22°30' to 55°
340

1190
1060

13
00

 M
in

 - 
15

20
 M

ax

820

 GBC masina de sanfrenat tabla cu unghi variabil 

"A"

In functie de tipul de material si duritatea
acestuia sunt disponibile diferite tipuri de cutite

* Diferite tensiuni de lucru la comanda



Masini de taiat tevi
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MENGHINA DE FIXARE A TEVII
 

 1” - 4”
CU UNGHIURI DE LUCRU DE LA 90° LA 45°
SI SISTEM DE LIMITARE A AVANSULUI CAPULUI
DE TAIERE

  
 

ARIA DE TAIERE
DE LA 1" LA 12" 

OPERATIUNI
DEBITARI INCLINATE DE PANA LA 45°
MATERIALE CARE POT FI DEBITATE
ORICE TIP DE OTEL

ALIMENTARE
PNEUMATICA SI ELECTRICA

NOTE :  
IDEALA PENTRU OPERATIUNI DE SANTIER IN
SPATII RESTRANSE

 Capacitatea de prindere  mm (Ø e) 25-330 25-330 
Viteza de lucru loviri/min 300 450 
Cuplu maxim Nm 140 143 
Putere utila pneumatica Hp (W) 1,33 (750) 
Consum aer L/min 1600 
Presiune aer bar 6 
Diametru furtun aer inchi 3/4” 
Putere utila electrica W 1400 
Tensiune de lucru V 110/220 
Frecventa Hz 50 
Emisie acustica maxima dB 75 75 
Greutate Kg 11,0 9,0 

  

 GBC 2700 GBC 2700 E

Masina de taiat tevi GBC2700 in varianta
penumatica.

GBC 2700 E 

Versiunea electrica a masinii de taiat tevi este livrata cu un kit de conversie 
din pneumatic in electric.

MENGHINA DE FIXARE A TEVII  4” -  12”
SISTEM DE LIMITARE A AVANSULUI CAPULUI
DE TAIERE

 

Se pot livra lame de taiere in functie de
dimensiunile tevii

EXEMPLE DE LAME DE TAIERE

Masinile GBC sunt furnizate cu toate segmentele de fixare necesare sa acopere utilizarea masinilor la capacitatea maxima.
Sculele de montaj, schemele de exploatare, manualul de instructiuni si certificatul de garantie sunt furnizate standard. Fiecare masina

vine insotita cu valiza de protectie. Este recomandat ca pentru toate modelele pnemumatice sa se utilizeze filtru portabil de lubrifire GBC.

GBC 2700   Aria de lucru Øe 25-330 mm (1”-12.99”) 

 GBC Masini de taiat tevi la rece

DATE TEHNICE

OPTIONAL



Masina de taiat teava MCA in versiunea
pneumatica, este compacta si usoara
, fiind usor de utilizat

MCA CUTTER   Aria de lucru Øe 25-768 mm (1”-30”) 

ARIA DE LUCRU

 DE LA 1" LA 30".

OPERATIUNI
DEBITARE TEVI LA RECE, SANFRENARE, 
ACOPERIRE, ZENCUIRE

 

MATERIALE CARE POT FI PRELUCRATE
OTEL CARBON, ALIAJE, OTEL INOXDABIL,
DUPLEX

 

ALIMENTARE
PNEUMATICA, ELECTRICA SAU HIDRAULICA 

NOTE :  
MASINA DE TAIAT LA RECE MCA ESTE CONCEPUTA
ATAT PENTRU OPERATIUNI COMPLEXE DE SANTIER
CAT SI PENTRU LUCRARI IZOLATE DE INTRETINERE,
FIIND OFERITA IN DIVERSE MARIMI CARE VARIAZA

DE LA 1” LA 30”   

 

Aceasta masina este perfecta in 
operatiunile de debitare pesantierele 
de lucru. Inelul de fixare si debitare 
este compus din doua parti fiind astfel 
posibila debitarea in orice punct pe 
lungime a tevii.

 GBC Masini de taiat tevi la rece

Motorul hidraulic este disponibil
pentru anumite versiuni (vezi
tabelul tehnic pentru detalii)

EXEMPLE DE LAME DE TAIERE
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MCA 1  MCA 2  MCA 3  MCA 6  MCA 10  MCA 14  MCA 18  MCA 24

Aria de lucru  mm 23-100 50-165 67-220 153-325 257-410 338-510 443-615 596-768  
Putere utila hidraulica  Hp (W) 0,7 (510) 1,33 (1020) 1,81 (1350) 1,81 (1350) 3,0 (2200) 3,0 (2200) 3,0 (2200) 3,0 (2200)  
Consum aer  Lt/min 950 1600 1800 1800 3000 3000 3000 3000 

 

Presiune aer  bar 6 6 6 6 6 6 6 6 
Putere utila electrica  W  750 1020 1020 1020 - - - -
Tensiune de lucru V  220 220 220 220 - - - -
Frecventa de lucru

 

Hertz

 

50 50 50 50 - - - -
Putere ultia hidraulica Hp  - - - - 8,4  8,4 8,4 8,4 
Presiune ulei  bar - - - - 100-120 100-120 100-120 100-120
Debit minim de ulei  Lt/min - - - - 40,0 40,0 40,0 40,0 
Cursa inel portcutit mm 30,0 40,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Avans radial  mm/rev 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Greutate totala masina  Kg 18 22 26 44 57 69 74 79
Viteza de lucru  rot/min 48 37 30 22 16 13 13 13

DATE TEHNICE
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Structura din aluminiu permite
manipularea si utilizarea usoara
a masinii.



MOTORU L P OATE  � P OZITION AT LA 90° P E N TRU  OP E RATIU N I IN  SP ATI I

IN G H U STE .
 

Masinile GBC sunt furnizate cu toate segmentele de fixare necesare sa acopere utilizarea masinilor la capacitatea maxima.
Sculele de montaj, schemele de exploatare, manualul de instructiuni si certificatul de garantie sunt furnizate standard. Fiecare masina

vine insotita cu valiza de protectie. Este recomandat ca pentru toate modelele pnemumatice sa se utilizeze filtru portabil de lubrifire GBC

OPTIONAL

BARA D E  �XARE  D IN  ALIAJ P E N TRU  D E B ITARI SI  SAN FRE N ARI P RE CISE  
IN  CAZU L TE V ILOR CU  G ROSIM E  M AI M ARE  D E  50 M M  SI RE SP E CTIV

100 M M .

  

SE  P OATE  COM AN D A D ISP OZITIV  D E  COP IE RE  CU  2
CU TITE , P E N TRU  A M IN IM IZA AB ATE RE A IN  CAZU L

SAN FRE N ARII .

 

MC A1   1”-3 1/2” pneum. 380 145 152,5 264,5 114 228 112  
  electric 570 145 152,5 264,5 114 228 112

MC A2  2”-6” pneum. 450 159 195,5 342,5 145 290 174  
  electric 590 159 195,5 342,5 145 290 174

MC A3  3”-8” pneum. 490 159 229 396,5 172 344 227  
  electric 620 159 229 396,5 172 344 227 
    
MC A6  6”-12” pneum. 490 159 283 511 226 452 335  
  electric 620 159 283 511 226 452 335
   
MC A10  10”-16” pneum. 520 159 345,5 615,5 268 536 419  
  hd. 350 159 345,5 615,5 268 536 419
   
MC A14  14”-20” pneum. 520 159 396,5 717,5 319 638 521  
  hd. 350 159 396,5 717,5 319 638 521

MC A18  18”-24” pneum. 520 159 455 828 373 746 625  
  hd. 350 159 455 828 373 746 625

MC A24  24”-30” pneum. 520 159 532 980 450 900 775  
  hd. 350 159 532 980 450 900 775  
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 ARIA
DE

LUCRU
ALIM.

 DIM. (mm) DIM. (mm) DIM. (mm) DIM. (mm) DIM. (mm) DIM. (mm) DIM. (mm)
MODEL   A B C D E F G

DIMENSIUNI SI MARIMI

DOTARE  CU  RE ZE RV OR D E  200 L, CU  P AN OU  D E  COM AN D A

LA D ISTAN TA SI SISTE M  IN TE RN  D E  RACIRE  P E N TRU  FU N CTION ARE  
N ON -STOP .



CUVA DE RECUPERARE
CUVA DE RECUPERARE A ASCHIILOR REZULTATE 

ARIA DE LUCRU
 DE LA 6" LA 60".

OPERATIUNI
TAIERE, SANFRENARE, ACOPER IRE, ZENCUIRE  
MATERIALE CARE POT FI PRELUCRATE
ORICE TIP DE OTEL

ALIMENTARE

PNEUMATICA SI HIDRAULICA

NOTE :  
MASINILE DE TIP SUPERCUTTER SUNT REALIZATE
PENTRU A LUCRA PE ORICE TIP DE SANTIER UNDE
ESTE NEVOIE DE O INTERVENTIE ASUPRA TEVILOR.
PRIN INELUL REGLABIL DISPONIBIL LA ACEST MODEL
ESTE POSIBILA DEBITAREA SI SANFRENAREA SIMULTANA
A TEVII. DIFERITE VARIANTE ALE ACESTEI MASINI ACOPRA

OPERATIUNI DE INTERVENTIE ASUPRA TEVILOR DE LA 6”
LA 60” , CU GROSIMI ALE PERETILOR DE PANA LA 60 MM.

    

Falcile superioare de fixare sunt gradate pentru
fixare precisa a masinii pe tevile ce urmeaza a 
fi prelucrate.

"B"

"A
"

275

250

"C"

MODELE DE LA  36” LA 60” 

 Putere utila pneumatica  hp 3,00 - 
 Consum aer  Lt/min 3000 - 
 Presiune aer  bar 6 - 
 Putere utila hidraulica  hp - 15 

Putere utila de lucru hp - 8  
Presiune ulei  bar - 100-120 

 Debit de ulei  Lt/min. - 40 
 Avans radial pe revolutie mm 0,1 0,2 
 Cursa portcutite  mm 60 60 

 S. CUTTER     S. CUTTER HD

Masina de taiat  teava SUPERCUTTER
in  versiunea pneumatica sau cu motor
hidraulic.

Unitatea este dotata standard cu 2 dispozitive de
copiere care urmaresc profilul tevii, pentru a
minimiza abaterile in cazul sanfrenariii.

DOTARE CU RE ZERVOR DE 200 L, CU PANOU 
DE COM ANDA LA DISTANTA SI SISTE M INTERN
DE RACIRE PENTRU FUNCTIONARE NON-STOP .

 

� �

� �

�
�
� �

� �

� �

SUPERCUTTER   Aria de lucru Øe 168-1530 mm (6”-60”) 

 GBC Masina de taiat si sanfrenat teava la rece

Inelul de fixare si debitare
este compus din doua parti fiind astfel
posibila debitarea in orice punct pe
lungime a tevii. PORTSCUTIT PENTRU SANFRENARE PE

INTERIOR SI ZENCUIRE DE PANA LA

100 MM ADANCIME

DATE TEHNICE

OPTIONAL

MODELE DE LA 6” LA 36” 

"B"

"A
"

275

250

"C"



Masinile GBC sunt furnizate cu toate segmentele de fixare necesare sa acopere utilizarea masinilor la capacitatea maxima.
Sculele de montaj, schemele de exploatare, manualul de instructiuni si certificatul de garantie sunt furnizate standard. Fiecare masina

vine insotita cu valiza de protectie. Este recomandat ca pentru toate modelele pnemumatice sa se utilizeze filtru portabil de lubrifire GBC

EXEMPLE DE PLACUTE DE TAIERE

06" - 12" pneum. 26 143 800 750 500 
06" - 12" hd. 26 143 800 750 370 
12" - 18" pneum. 21 175 917 863 500 
12" - 18" hd. 21 175 917 863 370 
18" - 24" pneum. 17 225 1099 1041 500 
18" - 24" hd. 17 225 1099 1041 370 
24" - 30" pneum. 14 270 1255 1193 500 
24" - 30" hd. 14 270 1255 1193 370 
30" - 36" pneum. 12 336 1411 1346 500 
30" - 36" hd. 12 336 1411 1346 370 
36" - 42" pneum. 10 366 1610 1615 500 
36" - 42" hd. 10 366 1610 1615 370 
42" - 48" pneum. 9 410 1760 1770 500 
42" - 48" hd. 9 410 1760 1770 370 
48" - 54" pneum. 8 466 1910 1935 500 
48" - 54" hd. 8 466 1910 1935 370 
54" - 60" pneum. 7 515 2065 2090 500
54" - 60" hd. 7 515 2065 2090 370 

                       " A"            "B"           "C"     
** Greutatea neta a ineluluiARIA

DE LUCRU 
    
 

           ALIM.            ROT/MIN GREUTATEA**                               DIMENS. (mm)            

E / F

G

Punctul de scindare pentru cele 2 parti ale inelului. 

Pozitia pentru al  doilea suport cutit 

A

E / F

Pozitionarea motorului secundar 

C/D

B

06” - 12” pneum. 
06” - 12” hd. 
12” - 18” pneum. 
12” - 18” hd. 
18” - 24” pneum. 
18” - 24” hd. 
24” - 30” pneum. 
24” - 30” hd. 
30” - 36” pneum. 
30” - 36” hd. 
36” - 42” pneum. 
36” - 42” hd. 
42” - 48” pneum. 
42” - 48” hd. 
48” - 54” pneum. 
48” - 54” hd. 
54” - 60” pneum. 
54” - 60” hd.

1 4 1  2 opt. 1 opt.  opt.
1 4  1 2 opt. 2  opt. opt.
1 4 1  2 opt. 1 opt.  opt.
1 4  1 2 opt. 2  opt. opt.
1 4 1  2 opt. 1 opt.  opt.
1 4  1 2 opt. 2  opt. opt.
1 4 1  2 opt. 1 opt.  opt.
1 4  1 2 opt. 2  opt. opt.
1 4 1  2 opt. 1 opt.  opt.
1 4  1 2 opt. 2  opt. opt.
1 6 2  2 opt. 1 opt.  opt.
1 6  1* 2 opt. 2  opt. opt.
1 6 2  2 opt. 1 opt.  opt.
1 6  1* 2 opt. 2  opt. opt.
1 6 2  2 opt. 1 opt.  opt.
1 6  1* 2 opt. 2  opt. opt.
1 6 2  2 opt. 1 opt.  opt.
1 6  1* 2 opt. 2  opt. opt.

 ARIA
DE LUCRU

.          ALIM.                         DOTARE STANDARD
A         B           C         D          E        F         G           H             I            L A Cadru inele

  
B Bucse de fixare
      
C    Motor pneumatic
  
D    Motor hidraulic
 
E Dispozitiv extern de actionare a cutitului
 
F Dispozitiv intern de actionare a cutitului
 
G Suport cutit
 striker bracket
H Filtru de lubrifiere
 
I    Centrala hidraulica
 
L Sistem de racire
 

* Dotare cu 2 motoare la cerere
Toate modelele SUPERCUTTER sunt realizate pentru o maxima rigiditate si stabilitate in timpul fixarii si functionarii
acestora pe tevile care urmeaza a fi prelucrate.



Linii de produse 
cu prelucrare la cald

VIA ARTIGIANI, 17 - 25030 TORBIATO DI ADRO (BS) - ITALY
TEL. +39-030-7451154 / FAX +39-030-7356629

www.gbcindustrialtools.com
sales@gbcindustrialtools.com

IMPORTATOR ROMANIA
S.C. PROMA MACHINERY S.R.L

www.proma.ro
info@proma.ro

Industrial Tools

FF 100
Cuptorul tip GBC FF4 DGT este
dotat cu termometru digital care
combinat cu programele ciclice
permite realizarea unor operatiuni
ciclice complete de uscare.
Versiunea FE4 DGT AUTO este
echipata cu sistem automat de
siguranta a usii cuptorului care nu
permite deschiderea acesteia
decat in momentul in care 
temperatura din interior a scazut
la o valoare de siguranta pentru
operator.

TEMPERATURA DE LUCRU 
0 – 500° C
PUTERE UTILA
3750 WATT

CAPACITATE 
100 KG. 
PROTECTIE TERMICA

FIBRA DE STICLA

ALIMENTARE

380 V  TRIFAZAT

SIGURANTA USA CUPTOR 

 
AUTOMAT

CUPTOARE 
 GBC cuptoare

FM 4
Cuptorul tip FM 4 este conceput
pentru a incalzi si mentine temperatura
optima pentru utilizarea electrozilor.
Acesta este dotat cu panou de
comanda, de unde se pot regla
parametrii de incalzire. Cuptorul este
livrat cu rafturi reglabile pentru a putea
stoca diferite tipuri de electrozi.

TEMPERATURA DE LUCRU
0 – 200° C
PUTERE UTILA
1700 W
CAPACITATE DE INCARCARE ELECTROZI
6000 
CAPACITATE 
300 KG.
NUMAR SEPARATORI 
4 CU SEPARATORI 
PROTECTIE TERMICA
FIBRA DE STICLA

ALIMENTARE

230 V  TRIFAZATA



CUPTOARE
 GBC cuptoare

FE 4 
Cuptorul FE4 DGT pentru electrozi
este echipat cu termometru digital
care combinat cu programe ciclice
permite realizarea unei uscari 
automate ciclice a electrozilor.
Modelul FE4 DGT AUTO este dotat
cu sistem de siguranta automat al
usii care nu permite deschiderea
acesteia pana in momentul cand
temperatura din interior a ajuns la o
temperatura interna sigura pentru
operator. FE4 DGT este livrat cu 
rafturi reglabile pentru a putea
stoca diferite tipuri de electrozi.

TEMPERATURA DE LUCRU 
0 – 400° C
PUTEREA DE LUCRU 
6000 W 
CAPACITATE DE INCARCARE ELECTROZI
6000 
CAPACITATEA IN KG
300 KG.

NUMAR SEPARATORI
4  CU SEPARATORI

PROTECTIE TERMICA
FIBRA DE STICLA

ALIMENTARE

380 V  TRIFAZAT

SIGURANTA USA CUPTOR

AUTOMATA

Masina portabila de taiat/sanfrenat tevi la cald GB CUT poate realiza
debitari si sanfrenari pentru tevi cu diametrul de 4” pana la 80”.
Taierea si sanfrenarea se realizeaza prin intermediul unei arzator
(la comanda arzator cu acetilena/propan). Suportul pentru arzator
este echipat cu indicator de pozitionare a punctului de debitare/
sanfrenare pentru a permite arzatorului sa fie pozitionat corespunzator
in punctul de pornire. Sistemul de fixare al tevii vine dotat cu doua 
lanturi de prindere si patru role de reglaj, obtinadu-se astfel taieri
drepte si precise. Lanturile de prindere ofera si rolul de avans pentru
taiere, in doua varianta, una manuala printr-un actionarea lantului
printr-un cric sau, altenrativ, prin actionare electromecanica a acestuia
(avansul electromecanic poate fi comandat separat ca accesoriu
optional).

.

GB TAIERE/SANFRENARE LA CALD  
 GBC Masina de taiat/sanfrenat la cald

DIAMETRE DE LUCRU 
4” LA 80 “ DE LA

 

DIAMETRE EXTERNE ALE TEVII
POZITII DE LUCRU ALE ROLELOR
TREI POZITII DE LUCRU

 

4”-16”/16”–32”/32”–80”
AXE PENTRU POZITIONAREA ARZATORULUI

 

TREI AXE

AVANSUL

MANUAL SAU ELECTROMECANIC CU COMANDA
LA DISTANTA 
ALIMENTARE

220 V ( alte tensiuni la cerere)

Cricul de prindere permite o
manipulare usoara a avansului
de taiere/sanfrenare a tevii.

OPTIONAL

-KIT DE AVANS ELECTROMECANIC
 CU COMANDA LA DISTANTA.
-AL DOILEA ARZATOR PENTRU TAIERI
 SANFRENARI PE AMBELE PARTI.
-LANTURI DE GHIDAJ(RECOMANDATE
 PENTRU TEVI DE PESTE 32”) 

Kitul de avans electromecanica a
fost realizat special pentru operarea
tevilor de diametre mari. Acesta 
permite o manipulare usoara si o
rotire lenta, tevile fiind astfel taiate
uniform si precis.


	Masini portabile de sanfrenat tevi - pneumatice, electrice si hidraulice RO
	Masini de sanfrenat tabla RO
	Masini de sanfrenat tabla RO 1
	Masini de sanfrenat tabla RO 2
	Masini de sanfrenat tabla RO 3
	Masini de sanfrenat tabla RO 4
	Masini de sanfrenat tabla RO 5.1
	Masini de sanfrenat tabla RO 6

	Masini de taiat tevi RO
	Masini de taiat tevi la cald RO

